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Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 13823 (73 0881) ze zaf{ 2003.

Narodni predmluva
Zmeény proti predchozi normé
Oproti pfedchozi normé dochazi k drobnym zménam, doplnénim a zpresnénim, zejména nasledujicim:

- hlavni hofak je nazyvan také primarnim horakem, vedlejsi hofak je nazyvan také sekundarnim hofakem;
hlavni (primarni) hofdk je umistén o 25 mm vyse;

- doslo k zpresnéni toleranci rozmérd zkusebni mistnosti (¢lanek 4.2);

- upresnuje se zplsob ochrany proti usazovani koure a sazi v systému méreni Gtlumu bilého svétla (¢lanek
4.6.4);

- upresnuje se pocet vzork{ v pripadech, kdy je chovani zkouseného vyrobku ovlivnéno jeho orientaci (¢lanek
5.4);

- pokud se ocCekavaji plamenné horici ¢astice nebo kapky, musi byt zkouska nepretrzité zaznamendavana
kamerou s vysokym rozliSenim (¢lanek 8.3.4);

- v pripadech podle pozndmky v ¢lanku A.6.1.2, je mozné uvazovat zvyseny vliv vyvinu koure primarniho
horaku.
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Predmluva

Tento dokument (EN 13823:2010) byl vypracovan Technickou komisi CEN/TC 127 ,Pozarni bezpecnost
staveb”, jejiz sekretariat zajistuje BSI.

Této evropské normée je nutno nejpozdéji do ledna 2011 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani; narodni normy, které jsou s ni v rozporu, je
nutno zrusit nejpozdéji do ledna 2011.

Upozornuje se na moznost, Ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt pfedmétem patentovych
prav. CEN [a/nebo CENELEC] nelze Cinit odpoveédnym za identifikaci libovolného patentového prava
nebo vSech takovych patentovych prav.

Touto normou se nahrazuje EN 13823:2002.

Tento dokument byl vypracovan na zékladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a Evropskym
sdruzenim volného obchodu a podporuje zakladni pozadavky smérnic EU.

Podle Vnitfnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normaliza¢ni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itdlie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska,
Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

Uvod

Klasifikace stavebnich vyrobkd podle jejich reakce na ohen, stanovené Rozhodnutim Komise
2000/147/EC (OJEU L50 z 23.2.2000), je definovana v tabulce 1: tfidy reakce stavebnich vyrobk{ na
ohen kromé podlahovych krytin. CEN/TC 127 pfipravuje prislusné zkusebni metody pro stanoveni
reakce na ohen.

Bezpecnostni upozornéni

VSechny osoby zabyvajici se fizenim a provadénim zkousky popsané v této normé musi vénovat
pozornost tomu, Ze pozarni zkousky mohou byt nebezpecné a Ze pfi nich existuje nebezpeci
uvoliovani toxickych a/nebo Skodlivych plynl a koure.

Maji se zhodnotit vSechna mozna nebezpeci a rizika pro zdravi, urcit a zajistit potfebna bezpecnostni
opatreni. Kour a plyny maji byt odstranény ze zkusebniho mista. Maji se vydat pisemné bezpecnostni
pokyny. PFislusni pracovnici maji byt patficné vyskoleni. Ma byt zajiSténo, aby pracovnici zkusebny
trvale dodrzovali pisemné bezpecnostni pokyny.



Pro systém rozvodu propanu jsou pozadovana zvlastni opatreni.

. Zarizeni, jako napr. trubky, pripojeni, méfidlo pritoku maji byt schvalené pro propan.

- Horak ma byt vybaveny dalkové ovladanym zapalovacim zafizenim, napf. zapalovacim plamenem nebo
Zhavicim dratem. Ma byt pfipojen pres bezpecnostni systém signalizujici Unik plynu a ventil pro okamzité
automatické zastaveni dodavky plynu v pripadé uhasnuti zapalovaciho plaminku. Zapalovaci plameny
(hofdku) mohou byt zapalovany pfimo operatorem ve zkusebni komore, avsak béhem zapalovani horfaku
nesmi byt nikdo pritomen ve zkusebni komore.

- Prepina¢ mezi vedlejSim a hlavnim (primarnim) hofakem a nadfazeny hlavni ventil (k otevieni nebo zavreni
dodavky propanu) ma byt mozné ovladat z vnéjsku zkusebni mistnosti.

Zvlastni opatreni jsou pozadovana pro haseni hoficich zkusebnich téles.

Pokud se provadi haseni z dlvodu intenzivniho horeni zkusebniho télesa, doporucuje se, aby druhy
operator byl pripraveny zasahnout. Maji byt k dispozici hasebni prostredky (ponévadz tepelny vykon
béhem intenzivniho horeni mize znicit zarizeni).

1 Pfedmét normy

Tato evropska norma urcuje zkusebni metodu pro stanoveni reakce na ohen stavebnich vyrobkd
kromé podlahovych krytin a kromé vyrobk{, které jsou uvedeny v tabulce 1, Rozhodnuti Komise
2000/147/EC, pri vystaveni tepelnému Ucinku jednotlivého hoficiho predmétu (SBI). Vypocetni
postupy jsou uvedeny v priloze A. Informace o shodnosti zkuSebni metody jsou uvedeny v pfiloze B.
Kalibracni postupy jsou v pfilohach C a D, pficemz pfiloha C je normativni.

POZNAMKA Tato evropska norma byla zpracovéna, aby se stanovilo poZarni chovani v podstaté
plosnych vyrobkd. Zachazeni s nékterymi druhy vyrobkd, napf. liniovymi stavebnimi vyrobky,
(potrubi, vétraci potrubi, kabely atd.) mize vyzadovat zvlastni pravidla.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



