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Jakost vod - Hodnoceni Uplné aerobni biologické CSN

rozlozitelnosti organickych latek ve vodnim SO 14593
prostredi - Metoda stanoveni anorganického
uhliku v tésné uzavrenych lahvickach 75 7780
(CO,headspace metoda)

Water quality - Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of organic compounds in aqueous
medium -
Method by analysis of inorganic carbon in sealed vessels (CO, headspace test)

Qualité de peau - Evaluation en milieu aqueux de la biodégradabilité aérobie ultime des composés
organiques -

Méthode par analyse du carbone inorganique dans des récipients hermétiquement clos

(Essai au CO, dans |'espace de téte)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der vollstandigen aeroben biologischen Abbaubarkeit
organischer Stoffe

im walrigen Medium - Verfahren mittels Analyse des anorganischen Kohlenstoffs in dicht
geschlossenen Gefallen

(CO, headspace Methode)

Tato norma je Ceskou verzi mezinarodni normy I1SO 14593:1999. Mezinarodni norma ISO 14593:1999
ma status Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 14593:1999. The International
Standard 1SO 14593:1999 has the status of a Czech Standard.

© Cesky normaliza¢ni institut, 2005
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Podle zakona €. 22/1997 Sh. sméji byt ceské technické normy rozmnozovany
a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni pfedmluva

Citované normy

ISO 10634:1995 zavedena v CSN EN ISO 10634 (75 7776) Jakost vod - Pokyny pro pfipravu a zpracovani
ve vodé tézko rozpustnych organickych latek pro nasledujici hodnoceni jejich biologické rozlozitelnosti
ve vodnim prostredi

Souvisici CSN

CSN 01 8003 Z&sady pro bezpe¢nou praci v chemickych laboratofich

CSN 75 7300 Jakost vod - Chemicky a fyzikéIni rozbor - Vieobecna ustanoveni a pokyny

CSN EN ISO 8192 (75 7731) Jakost vod - Zkouska inhibice spotfeby kysliku aktivovanym kalem

CSN EN ISO 9439 (75 7771) Jakost vod - Hodnoceni GpIné aerobni biologické rozloZitelnosti organickych
latek ve vodnim prostredi - Metoda stanoveni uvolnéného oxidu uhli¢itého

CSN EN ISO 9888 (75 7772) Jakost vod - Hodnoceni aerobni biologické rozloZitelnosti organickych
latek ve vodnim prostredi - Staticka zkouska (Zahn-Wellensova metoda)

CSN EN I1SO 9887 (75 7774) Jakost vod - Hodnoceni aerobni biologické rozloZitelnosti organickych
latek ve vodnim prostfedi - Semikontinualni metoda s aktivovanym kalem (SCAS)

CSN EN ISO 7827 (75 7775) Jakost vod - Hodnoceni tplné aerobni biologické rozloZitelnosti organickych
latek ve vodnim prostredi - Metoda stanoveni rozpusténého organického uhliku (DOC)

Upozornéni na narodni poznamky

Do normy byla k ¢lanku 8.2.4 dopInéna informativni narodni poznamka.
Vypracovani normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s. Praha, IC 26475081, Ing. Lenka Fremrové
Technicka normalizacni komise: TNK 104 Jakost vod

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Oldfich Cermék
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MEZINARODNi NORMA

Jakost vod - Hodnoceni Uplné aerobni biologické ISO 14593
rozlozitelnosti organickych latek ve vodnim prostredi - Prvni vydani
Metoda stanoveni anorganického uhliku v tésné 1999-03-15

uzavrenych lahvic¢kach (CO, headspace metoda)

ICS 13.060.70

Predmluva

ISO (Mezinarodni organizace pro normalizaci) je celosvétovou federaci narodnich normalizacnich
organizaci (¢lend 1SO). Na mezinarodnich norméch obvykle pracuji technické komise 1SO. Kazdy ¢len
ISO, ktery se zajima o predmét, pro ktery byla vytvorena technickd komise, ma pravo byt v této
komisi zastoupen. Prace se zUc¢astnuji i viadni a nevladni mezinarodni organizace, s nimiz ISO
navazala pracovni styk. ISO Uzce spolupracuje s Mezinarodni elektrotechnickou komisi (IEC) ve vSech
zaleZitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinarodni normy jsou navrhovény podle pravidel shrnutych ve smérnicich ISO/IEC, Cast 3.

Navrhy mezinarodnich norem prijaté technickymi komisemi se rozesilaji ¢lenlim ISO k hlasovani.
Vydani mezinarodni normy vyzaduje souhlas alespon 75 % z hlasujicich ¢lend.



Mezinarodni norma ISO 14593 byla vypracovana technickou komisi ISO/TC 147 Jakost vod, subkomisi
SC 5, Biologické metody.

Prilohy A, B a C této mezinarodni normy jsou pouze informativni.
UPOZORNENI Aktivovany kal a splaskova voda mohou obsahovat potencialné patogenni

organismy. Proto pfi manipulaci s nimi maji byt pfijata vhodna opatfeni. Se zkousenymi
toxickymi latkami nebo latkami neznamych vlastnosti by se mélo zachazet s opatrnosti.
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1 Predmét normy

Tato norma specifikuje metodu hodnoceni UpIné aerobni biologické rozloZitelnosti organickych latek
ve vodnim prostredi stanovenim anorganického uhliku pri dané koncentraci mikroorganismd.

Metoda je pouzitelna pro organické latky, které:
a) jsou rozpustné ve vodé v koncentracich odpovidajicich podminkam zkousky;

b) jsou malo rozpustné ve vodé za podminek zkousky. V tomto pripadé byva nezbytné pro jejich
dobrou dispergaci pouzit zvlastni postupy (viz ISO 10634);

C) jsou tékavé;
d) neplsobi inhibi¢né na mikroorganismy v koncentracich zvolenych pro zkousku.

V této zkousce se biogenné vznikajici anorganicky uhlik méri pfimo v nadobach takovym zplsobem,
Ze rychlost mérfeni se témeér rovna rychlosti mikrobialni produkce.

POZNAMKA 1 Zkudebni podminky popsané v této normé neodpovidaji vzdy optimalnim podminkam,
které by umoznovaly dosazeni maximalniho stupné biologického rozkladu. Lze pouzit alternativni
postupy podle ISO 15462.

POZNAMKA 2 U zna¢né tékavych ldtek mohou byt ztraty do plynné faze minimalizovény zmengenim
jejiho objemu. Ma vSak byt zajiSténa dostateCna koncentrace kysliku ve zkusebnim systému, aby bylo
zabranéno omezeni biologického rozkladu nedostatkem kysliku.

POZNAMKA 3 Inhibi¢ni vlivy mohou byt stanoveny podle 8.3, nebo se pouZije jind metoda pro
stanoveni inhibi¢nich Gc¢inkd zkousené latky na bakterie (viz napr. 1ISO 8192).

-- Vynechany text --



