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Water quality - Sampling - Part 17: Guidance on sampling of bulk suspended solids

Qualité de |,eau - Echantillonnage - Partie 17: Lignes directrices pour |,échantillonnage des matiéres
solides en suspension

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 17: Richtlinie zur Probenahme von Schwebestoffen

Tato norma je ¢eskou verzi mezinarodni normy ISO 5667-17:2008. Pieklad byl zajistén Ufadem pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the International Standard I1ISO 5667-17:2008. It was translated
by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN 1SO 5667-17 (75 7051) z dubna 2002.

Narodni predmluva
Zmeény proti predchozim normam

Timto druhym vydanim se rusi a nahrazuje prvni vydani CSN ISO 566717:2002, které bylo technicky
revidovano a upraveno.

Hlavni zmény proti plvodni normé jsou:

1. Byla zménéna struktura normy.
2. Do normy byly doplnény:

a) program a plan odbéru vzorkd;
b) sedimentacni metody vzorkovani nerozpusténych latek;
¢) manipulace s odebranymi vzorky;

d) prokazovani kvality vzorkd;



e) priloha B s popisem vzorkovacich zafizeni.
Informace o citovanych normativnich dokumentech

ISO 5667-3 zavedena v CSN ISO 5667-3 (75 7051) Jakost vod - Odbé&r vzorkd - Cast 3: Navod pro konzervaci
vzork® a manipulaci s nimi

ISO 5667-14 zavedena v CSN ISO 5667-14 (75 7051) Jakost vod - Odbér vzork(l - Cast 14: Pokyny k zabez-
pecovani jakosti odbéru vzorkd vod a manipulace s nimi

ISO 5667-15 dosud nezavedena
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Predmluva

ISO (Mezinarodni organizace pro normalizaci) je celosvétovou federaci narodnich normalizaCnich
organd (¢lend 1SO). Mezinarodni normy obvykle pfipravuji technické komise 1SO. Kazdy ¢len ISO, ktery
se zajima o predmét, pro ktery byla vytvorena technicka komise, ma pravo byt v této komisi
zastoupen. Prace se zUcCastiuji také vladni i nevladni mezindrodni organizace, s nimiz ISO navdzala
pracovni styk. ISO Gzce spolupracuje s Mezinarodni elektrotechnickou komisi (IEC) ve vSech
zalezitostech normalizace v elektrotechnice.

Predlohy mezinarodnich norem jsou zpracovavany v souladu s pravidly danymi smérnicemi ISO/IEC,
Cast 2.

Hlavni Ulohou technickych komisi je pfipravovat mezinarodni normy. Navrhy mezinarodnich norem
prijaté technickymi komisemi se rozesilaji ¢lendm ISO k hlasovani. Vydani mezinarodni normy
vyzaduje souhlas alespon 75 % z hlasujicich ¢lend.

Existuje moznost, Ze nékteré z prvkd této mezinarodni normy jsou predmétem patentovych prav. ISO
nesmi byt ¢inéna odpovédnou za identifikovani nékterych nebo veskerych takovych patentovych
prav.



Mezinarodni norma ISO 5667-17 byla zpracovana technickou komisi ISO/TC 147 Jakost vod, subkomisi
SC 6 Odbér vzork{ (vSeobecné metody).

Timto druhym vydanim se rusi a nahrazuje prvni vydani (ISO 5667-17:2000), které bylo technicky
revidovano.

ISO 5667 se souhrnnym nazvem Jakost vod - Odbér vzork( sestava z nize uvedenych ¢asti:

. Cést 1: Navod pro nadvrh programu odbéru vzork{l a pro zplsoby odbéru vzork

. Cést 3: Navod pro konzervaci vzork(l a manipulaci s nimi

. Cést 4: Pokyny pro odbér vzork{ z vodnich nadrzi

. Cést 5: Navod pro odbér vzorkd pitné vody z Gpraven vody a z vodovodnich siti

. Cast 6: Navod pro odbér vzorkd z Fek a potokd

. Cést 7: Pokyny pro odbé&r vzorkd vody a pary v kotelnach

. Cést 8: Pokyny pro odbé&r vzork( srazek

. Cést 9: Pokyny pro odbér vzork{ mofské vody

. Cést 10: Pokyny pro odbér vzork{l odpadnich vod

. Cést 11: Pokyny pro odbér vzork{ podzemnich vod

. Cést 12: Pokyny pro odbér vzork{ dnovych sediment

. Céast 13: Pokyny pro odbér vzork( kalll z &istiren a Gpraven vod

. Cést 14: Pokyny k zabezpecovani jakosti odbéru vzork{l vod a manipulace s nimi
. Cést 15: Pokyny pro konzervaci a manipulaci se vzorky kalu a sedimentu

. Cést 16: Pokyny pro biologické zkouseni vzork(

. Cést 17: Pokyny pro odbér vzork{ nerozpusténych latek z velkych objem{ vzorku
. Céast 18: Pokyny pro odbér vzorkd podzemnich vod na znetisténych mistech

. Cést 19: Navod pro odbér vzork( v mofskych sedimentech

. Cast 20: Navod pro pouziti Gdaji o odbéru vzork{l pro rozhodovani - Shoda s limity a systémy klasifikace

Nasledujici ¢asti se pfipravuiji:

. Cést 21: Navod pro odbér vzork( pitné vody distribuované v cisternach nebo jinym zplisobem neZ rozvodnym
potrubim

. Cést 22: Navod pro navrh instalace mist odbéru vzork( podzemni vody

. Cést 23: Stanoveni vyznamnych zne¢istujicich latek povrchovych vod pasivnim odbé&rem vzork

Uvod

Tato ¢ast ISO 5667 odrazi dilezitou roli nerozpusténych latek v tekouci vodé, zvlasté pak slozky
bahna s jilem (< 63 mm) a pfidruzenym uhlikem jako transportnim médiem zivin (zejména fosforu),
stopovych kov{ a urcitych druhd organickych sloucenin (viz A.1).

Prestoze jsou nerozpusténé latky analyzovany jiz po fadu let, nejsou pro Ucely jakosti vody (tj.
fyzikalni, chemicka, biologicka a/nebo toxikologicka charakterizace) normalizovany metody pro odbér
vzork{ nerozpusténych latek v terénu. | kdyz existuji standardni metody pro analyzu sediment( (viz
ISO 5667-1 ", ISO 5667-4 ¥ a ISO 5667-6 ©*), ¢asto tyto metody nejsou vhodné pro chemickou
analyzu nerozpusténych latek ve vode, protoze dochazi ke kontaminaci ze samotného vzorkovace
nebo je mnozstvi odebraného vzorku pro spravnou chemickou analyzu malé. Nepfimé metody
hodnoceni chemického pfispévku tuhého podilu (napf. diferencni metodou, viz A.3) davaji chybné
vysledky (viz A.2) vzhledem k problémdm zplsobenym béhem filtrace a manipulaci s vysledky analyz
ke stanoveni koncentraci chemickych analytd v nerozpusténych latkach (viz A.2 a A.3). Vzhledem

k tomu, Ze normy pro odbér vzorkl nerozpusténych latek za Ucelem analyzy jakosti vody chybi,

a vzhledem k nepravdépodobnosti dosazeni Uplné normalizace z ddvodu odliné povahy cill
programd zamérenych na jakost vody i pro nedostatek normalizovanych pfistrojd, uvadi tato ¢ast ISO
5667 navod pro rdzné vzorkovaci postupy, jejich systematické chyby a alternativy. Tato ¢ast ISO 5667
neumoznuje pouzit protokoly o odbéru vzorkd, které se pouZivaji pro bézné vzorkovani vody. Terénni



a laboratorni filtracni postupy, které se obvykle pouzivaji ke stanoveni hmotnosti nerozpusténych
latek, rovnéz nelze pouzit. Cilem vSech odkaz{ na tyto metody je ukdzat jejich zavazna omezeni pro
ucely hodnoceni kvality nerozpusténych latek.

Cile programu jakosti vody urcuji poZadovanou velikost vzorku, a tim i typ pouzitého pristroje. Obecné
vsak pro analyzu fyzikalnich, chemickych, biologickych a toxikologickych vlastnosti miZe byt potreba
nashromazdit vzorky o hmotnostech od gram{ po stovky gram, podle druhu provadéné analyzy.
Priklady cill programu, které vyzaduji nashromazdit znacné mnozstvi nerozpusténych latek, jsou:

- monitoring prostredi ” za Gi¢elem posouzeni, kontroly nebo fizeni kvality vody;

- monitoring vypusti odpadnich vod za U¢elem fizeni nebo kontroly, zejména chemickych a toxikologickych
vlastnosti;

- vyzkum jakosti vody zahrnuijici fyzikalné chemické procesy, které ovliviuji transport, stav a Ucinky
nerozpusténych latek a na nich vézanych Zivin, a chemické slozeni znecistujicich latek;

. ziskdvani nerozpusténych latek k fyzikalni analyze, zahrnujici stanoveni velikosti ¢astic, obsahu organickych
latek vCetné organického uhliku, geochemii nerozpusténych latek, chemickych vlastnosti anorganickych
a orga-
nickych nerozpusténych latek a toxicity nerozpusténych latek;

. shromazdovani vzork( nerozpusténych latek za G¢elem dlouhodobého skladovani [35].

1 Pfedmét normy

Tato ¢ast ISO 5667 je uréena k odbéru vzorkd nerozpusténych latek pro icely monitoringu

a vyhodnocovani jakosti sladkych vod, zvlasté pak tekoucich sladkovodnich systém, jako jsou reky
a potoky. Urcité prvky z této Casti ISO 5667 Ize aplikovat na sladkovodni jezera a vodni nadrze
(v¢etné prehradnich), avSak programy na odbér terénnich vzork( se mohou lisit a neni nutné se zde
0 nich zminovat.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



