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Water quality - Sampling - Part 15: Guidance on the preservation and handling of sludge and
sediment samples

Qualité de |,eau - Echantillonnage - Partie 15: Lignes directrices pour la conservation et le traitement
des échantillons
de boues et de sédiments

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 15: Anleitung zur Konservierung und Handhabung von
Schlamm-
und Sedimentproben

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN I1SO 5667-15:2009. Pfeklad byl zajistén Ufadem pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 5667-15:2009. It was translated
by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Narodni predmluva
Informace o citovanych normativnich dokumentech

ISO 3696 zavedena v CSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické ucely. Specifikace
a zkuSebni metody

Souvisici CSN

CSN 01 8003 Z&sady pro bezpe¢nou praci v chemickych laboratotich

Struktura normy

ISO 5667 se souhrnnym nazvem Jakost vod - Odbér vzork( sestava z nize uvedenych ¢asti:
. @ést 1: Navod pro navrh programu odbéru vzorkl a pro zplsoby odbéru vzorkd

. Cést 3: Navod pro konzervaci vzorkl a manipulaci s nimi

. Cést 4: Pokyny pro odbé&r vzork(l z vodnich nadrzi
. Cést 5: Navod pro odbér vzork( pitné vody z Gpraven vody a z vodovodnich siti



. Cést 6: Navod pro odbér vzorkl z fek a potokd

. Céast 7: Pokyny pro odbé&r vzork(l vody a pary v kotelnach

. Cést 8: Pokyny pro odbér vzorkl srazek

. Céast 9: Pokyny pro odbé&r vzork(i morské vody

. Cést 10: Pokyny pro odbér vzorkd odpadnich vod

. Céast 11: Pokyny pro odbér vzork(l podzemnich vod

. Cast 12: Pokyny pro odbér vzork{l dnovych sedimentd

. Cést 13: Pokyny pro odbér vzorkd kal(l z &istiren a Upraven vod

. Céast 14: Pokyny k zabezpecovani jakosti odb&ru vzorkd vod a manipulace s nimi
- Cést 15: Pokyny pro konzervaci a manipulaci se vzorky kalu a sedimentu

. Cést 16: Pokyny pro biologické zkouseni vzorkd

. Cést 17: Pokyny pro odbér vzork{ nerozpusténych latek z velkych objemd vzorku
. Cést 18: Pokyny pro odbér vzorkd podzemnich vod na znecisténych mistech

. Cast 19: Navod pro odbér vzork(i v mofskych sedimentech

. Cést 20: Navod pro pouziti Udajd o odbéru vzorkd pro rozhodovani - Shoda s limity a systémy klasifikace

Nasledujici ¢asti se pripravuji:
. Cast 21: Navod pro odbér vzork{ pitné vody distribuované v cisternach nebo jinym zptisobem nez rozvodnym
potrubim

. Cast 22: Navod pro navrh instalace mist odbéru vzork{ podzemni vody
. Cést 23: Stanoveni vyznamnych zne¢istujicich latek povrchovych vod pasivnim odb&rem vzorkd

Tato ¢ast 1ISO 5667 se mize pouzivat spole¢né s dal$imi pouzitelnymi ¢astmi této rady norem ISO 5667.
Vypracovani normy
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Tato evropska norma byla schvalena CEN 2009-07-24.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za



kterych se musi této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce preloZzena clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficidIni verze.

CEN
Evropsky vybor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veskera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostfedky Ref. C.
EN ISO 5667-15:2009 E
jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lentim CEN.

Cleny CEN jsou narodni normaliza&ni organy Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného kréalovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

Predmluva

Tento dokument (EN 1SO 5667-15:2009) byl vypracovan technickou komisi ISO/TC 147 ,Jakost vod” ve
spolupraci s technickou komisi CEN/TC 308 ,Charakterizace kall", jejiz sekretariat je v AFNOR.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do Unora 2010 udélit status narodni normy, a to bud'
vydanim identického textu, nebo schvalenim k pfimému uzivani, a narodni normy, které jsou s ni
Vv rozporu, je nutno zruSit nejpozdéji do Unora 2010.

Existuje moznost, ze nékteré z prvk{ této normy jsou predmétem patentovych prav. CEN [a/nebo
CENELEC] nesmi byt ¢inéna odpovédnou za identifikovani nékterych nebo veskerych takovych
patentovych prav.

Podle Vnitrnich predpisd CEN/CENELEC jsou povinny tuto evropskou normu zavést narodni
normalizaéni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného kréalovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

Oznameni o schvélenfi

Text mezinarodni normy ISO 5667-15:2009 byl schvalen CEN jako evropska norma EN ISO 5667-
15:2009 bez jakychkoliv modifikaci.
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UPOZORNENI - Osoby pouzivajici tuto mezinarodni normu by mély byt obeznameny

s béznou laboratorni praxi. Tato norma si neklade za cil pojmenovat vSsechna bezpecnostni
rizika, pokud existuji, ve spojeni s pouzivanim této normy. Odpovédnosti uzivatele je, aby
zajistil prislusny bezpecnostni a zdravotnicky vycvik a zajistil dodrzovani narodnich
zakonnych predpisu.



1 Pfedmét normy

Tato ¢ast ISO 5667 poskytuje ndvod na postupy konzervace, manipulace a uchovavani vzorkd
Cistirenského a vodarenského kalu, plavenin, morskych a fi¢nich sedimentl aZz do doby, kdy mohou
byt v laboratofi provedeny chemické, fyzikalni, radiochemické a/nebo biologické rozbory.

Postupy uvedené v této ¢asti ISO 5667 Ize pouzit pouze pro vihké vzorky kall, sedimentd a plavenin.

POZNAMKA Vysu$ené nebo lyofilizované vzorky kall, sedimentd a plavenin se chovaji podobné jako
vysusené pldy. Pokyny pro dlouhodobé a kratkodobé uchovavani (lyofilizovanych) vysusenych vzork(
viz ISO 18512. Pokyny pro lyofilizaci viz ISO 16720.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



