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Jakost vod - Stanoveni celkového dusiku CSN
po rozkladu UV zarenim - Metoda pritokové analyzy (CFA a FIA) ISO 29441
se spektrometrickou detekci 75 7526

Water quality - Determination of total nitrogen after UV digestion - Method using flow analysis (CFA
and FIA)
and spectrometric detection

Qualité de l,eau - Dosage de |'azote total apres digestion UV - Méthode par analyse en flux (CFA et
FIA) et détection spectrométrique

Tato norma je ¢eskou verzi mezinarodni normy I1SO 29441:2010. Pfeklad byl zajistén Ufadem pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the International Standard I1SO 29441:2010. It was translated by
Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Narodni predmluva
Informace o citovanych normativnich dokumentech

ISO 3696 zavedena v CSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické tcely. Specifikace
a zkuSebni metody

ISO 5667-3 zavedena v CSN EN 1SO 5667-3 (75 7051) Jakost vod - Odbér vzorkd - Cést 3: Navod pro
konzervaci vzork(l a manipulaci s nimi

ISO 8466-1 zavedena v CSN 1SO 8466-1 (75 7031) Jakost vod. Kalibrace a hodnoceni analytickych
metod a urceni jejich charakteristik. Cast 1: Statistické hodnocenf linedrni kalibra¢ni funkce

ISO 8466-2 zavedena v CSN 1SO 8466-2 (75 7031) Jakost vod - Kalibrace a hodnoceni analytickych
metod a odhad jejich charakteristik - Cast 2: Kalibra¢ni strategie v pfipadé nelinedrnich kalibra¢nich
funkci druhého stupné

ISO 13395 zavedena v CSN EN 1SO 13395 (75 7456) Jakost vod - Stanoveni dusitanového dusiku
a dusi¢nanového dusiku a sumy obou pritokovou analyzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou
detekci
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Predmluva

ISO (Mezinarodni organizace pro normalizaci) je celosvétovou federaci narodnich normalizacnich
organd (¢lend 1SO). Mezinarodni normy obvykle pripravuji technické komise ISO. Kazdy ¢len ISO, ktery
se zajima o predmét, pro ktery byla vytvorena technicka komise, ma pravo byt v této technické
komisi zastoupen. Prace se zUcastnuji také vladni i nevladni organizace, s nimiz ISO navazala pracovni
styk. ISO Uzce spolupracuje s mezinarodni elektrotechnickou komisi (IEC) ve vSech zalezitostech
normalizace v elektrotechnice.

Predlohy mezinarodnich norem jsou zpracovavany v souladu s pravidly danymi smérnicemi ISO/IEC,
Cast 2.

Hlavnim Ukolem technickych komisi je pfiprava mezinarodnich norem. Navrhy mezinarodnich norem
prijaté technickymi komisemi se rozesilaji ¢lendim 1SO k hlasovani. Vydani mezinarodni normy
vyzaduje souhlas alespon 75 % hlasujicich ¢lend.

Upozornuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt pfedmétem patentovych
prav. ISO nelze Cinit odpovédnou za identifikaci libovolného nebo vSech takovych patentovych prav.

Mezinarodni normu ISO 29441 pfipravila technicka komise ISO/TC 147 Jakost vod, subkomise SC 2 Fyzikalni,
chemické a biochemické metody.

Uvod

Metody pritokové analyzy umoziuji automatizovat chemické postupy na mokré cesté. Jsou zvlasté

v

vhodné ke zpracovani mnoha analytl ve velkych radach vzork( vody s vysokou Cetnosti analyz (az
100 vzorkl za hodinu).

Je tfeba rozliSovat mezi prdtokovou injekéni analyzou (FIA, odkazy [1], [2]) a kontinudlni pritokovou



analyzou (CFA, odkaz [3]). Obé metody se vyznacuji automatickym davkovanim vzorku do
pritokového systému (manifoldu), kde analyty ve vzorku reaguji s roztoky cinidel béhem priichodu
soustavou. Do soustavy Ize vélenit Gpravu vzorku. Reak¢ni produkt se méri v pritokovém detektoru
(napr. fotometrem s pritokovou kyvetou).

VAROVANI Pracovnici pouzivajici tuto mezinarodni normu maji oviadat béznou laboratorni
praxi. Neni ucelem této normy uvadét vSechny bezpecnostni problémy, které souvisi
s jejim pouzivanim. Je odpovédnosti uzivatele stanovit nalezita bezpecnostni
i zdravotnicka opatfeni a zajistit shodu se vSemi podminkami narodnich predpisu.

DULEZITE Je naprosto nezbytné, aby zkousky podle této normy provadéli nalezité
kvalifikovani pracovnici.

1 Pfedmét normy

Tato norma specifikuje metodu pro stanoveni celkového dusiku po inline rozkladu UV zarenim
v rlznych typech vod, jako je podzemni, pitnd, povrchova a odpadni voda, v hmotnostnich
koncentracich v rozsahu od 2 mg/l do 20 mg/I celkového dusiku v nefedéném vzorku.

Jsou mozné jiné koncentracni rozsahy, pokud je horni mez koncentracniho rozsahu presné
desetindsobkem dolni meze (napr. 0,2 mg/l az 2,0 mg/l). Rozsah pouziti miize byt zménén Upravou
provoznich podminek.

POZNAMKA Mofska voda m(iZze byt analyzovéna po zméndch citlivosti a po pfizplisobeni nosného
roztoku a kalibra¢nich roztokd salinité vzorkd.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



