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Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 28317 + AC (77 0410) ze srpna 1996.

© Cesky normaliza¢ni institut, 2005
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Podle zakona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovany
a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni pfedmluva



Citované normy
ISO/IEC Guide 23:1982 dosud nezavedena

ISO/IEC 17025:1999 zavedena v CSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Vseobecné pozadavky na zptisobilost
zkuSebnich a kalibrac¢nich laboratofi

Upozornéni na narodni poznamky

Do normy byla k ¢lanku 2.1 doplnéna informativni narodni poznamka.
Vypracovani normy

Zpracovatel: CIMTO, s.p., IC 00311391, Renata Kupova

Technicka normalizacni komise: TNK 78 Obaly a baleni

Pracovnik Ceského normaliza&niho institutu: Ing. Jaroslav Zaji¢ek
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EVROPSKA NORMA EN ISO 8317
EUROPEAN STANDARD Zari 2004

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 55.020 Nahrazuje EN 28317:1992

Obaly - Obaly odolné détem - Pozadavky a zkuSebni postupy

pro opakované uzaviratelné obaly

(1ISO 8317:2003)

Child-resistant packaging - Requirements and testing procedures
for reclosable packages

(1ISO 8317:2003)

Emballages a I'épreuve des enfants - Kindersichere Verpackung - Anforderungen
Exigences et und Prufverfahren fur wiederverschlieBbare
méthodes d’essai pour emballages Verpackungen

refermables (ISO 8317:2003)

(1ISO 8317:2003)
Tato evropska norma byla schvalena CEN 2004-07-15.

Clenové CEN jsou povinni spinit Vnit¥ni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficidlnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CEN jsou narodni normalizacni organy Belgie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie,



Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, ©panélska,
©védska a ©Ovycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN  VeSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostfedky Ref.
¢. ENISO 8317:2004 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendim CEN.
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Predmluva

Text ISO 8317:2003 vypracovany v technické komisi ISO/TC 122 ,Obaly” Mezinarodni organizace pro
normalizaci (ISO) byl prevzat jako EN ISO 8317:2004 Technickou komisi CEN/TC 261 ,Obaly“, jejiz
sekretariat zajiS»uje AFNOR.

Této evropské norme je nutno nejpozdéji do brezna 2005 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdéji do biezna 2005.

Tento dokument nahrazuje EN 28317:1992.

Podle Vnitrnich predpisti CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni normalizacni
organizace nasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu,
Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a
©vycarska.

Oznameni o schvéleni

Text mezinarodni normy ISO 8317:2003 byl schvalen v CEN jako EN ISO 8317:2004 bez jakychkoliv
modifikaci.
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Uvod

Rocné je hlaseno lékarskym a zdravotnickym institucim znacny pocet pfipadd, u nichz vzniklo
podezieni, Ze déti pozily rlzné latky, které se vyskytuji v domacnostech. Vétsina z nich nejsou pripady
vazné, avsak ty, které jsou spojeny s vaznéjsimi nasledky, jsou zpravidla zplsobeny vyrobky,
oznacovanymi jako rizikové, jako napfiklad jsou urcité drogy, Iéky, kapalna paliva a rozpoustédla, silné



kyselé a zasadité pripravky a nékteré latky pro zahradkare. Nejrozsifenéjsi detergenty pro domacnost,
Cistici a Uklidova ¢inidla, ani kosmetické vyrobky nejsou na seznamech latek, které zplsobily Gjmu na
zdravi. Nicméné, jestli prijimani (skutecné nebo jen domnélé) zplsobilo Gjmu na zdravi nebo ne,
podobné pripady mohou mit traumatické ucinky na dité i jeho rodice.

Pro dosazeni pozadované ucinnosti je v nékterych vyrobcich nevyhnutelné pouziti potencialné
rizikovych cinidel. V dlsledku toho vznika nutnost podniknout kroky, které by omezily vyskyt nehod.
Jedna moznost je zvySeni obecné informovanosti o riziku, které je spojeno s riznymi vyrobky. Tento pristup
se sice praktikoval, avSak vychova a uvédomeéni verejnosti, které smérovaly k ochrané ditéte vychovou
rodi¢ll a dalSich dospélych o spravném uloZeni latek atd., nebyly zcela Ucinné. Pro bezpecné pouZziti
vyrobk{ v domacnosti je dllezité spravné oznaceni a informace dané vyrobcem na vyrobku.,

Jiny zplsob spocival v pouzivani oball odolnych détem vytvarejicich fyzickou bariéru mezi ditétem a
rizikovym vyrobkem. Takové obaly by se mély pouzivat vyhradné pro shora zminéné vyrobky, protoze
kdyby se pouZzivaly za jinych okolnosti, mohlo by to zplsobit zmatek mezi spotrebiteli. Je treba si

uvédomit, Ze je neredlné oCekavat, Ze by jakékoliv funkéné zplsobilé baleni mohlo byt pro dité
stoprocentné nedobytné a proto tento typ baleni nemdze byt ndhrazkou za normalni bezpec¢nostni
opatrnost. Obal funguje jako posledni obrana pro pripad, ze ostatni prekazky mezi ditétem a rizikovym
vyrobkem selhaly.

Z historického hlediska byly Spojené staty americké prvni zemi, ktera zavedla standardni metodu
zkousSeni zaloZzenou na neschopnosti 200 déti, s vymezenym rozloZzenim véku a pohlavi, otevrit dané
baleni a na schopnosti 100 dospélych, pravé tak vymezeného véku a pohlavi, totéz baleni otevrit a je-
li to na misté, opét jej nalezité uzavrit. Od té doby rada zemi zavedla standardni metody zkouSeni, zalozené
na podobnych principech. Na svété nyni existuji rizné typy oball, které se uznavaji jako odolné détem
na zakladé vyse uvedené zkousky. Je prokazano, Ze od zavedeni oball zkousenych podle téchto
metod pocet pripadl polknuti rizikovych latek détmi poklesl. Jakym stupném k tomuto stavu prispély
obaly odolné détem a jak prispéla vétsi uvédomelost obyvatel se neda snadno vyhodnotit, avsak neni
pochyb o tom, ze obaly odolné détem jsou pozitivnim prinosem.

V poslednim desetileti se studovala otdzka Ulohy déti pri zkouskach obald odolnych détem a byla
zamérena pozornost na to, jak snizit pocet déti, které pfi nich Gc¢inkuji. Prozatim jeSté nebyl
vypracovan objektivni soubor zkousek a kritérii, které by se obesly bez subjektivniho zkousSeni za
Ucasti déti, avSak vyvoj by mél smérovat k tomu, aby byly takové objektivni zkousky vypracovany.

S ohledem na stoupajici pouZivani oball odolnych détem je Zadouci dosahnout mezinarodniho
odsouhlaseni postupll zkouseni, aby se zamezilo nejasnostem a nedorozumeéni v oblasti, ktera je dllezita
pro bezpecnost malych déti. Norma ma slouZit také ke snizeni pocCtu déti vystavenych absolvovani
skupinovych test{. Prijetim normalizované metody pro hodnoceni odolnosti proti détem jesté vsak
neni ucinéno vSechno, co je tfeba udélat jak v narodnim tak i mezinarodnim smyslu. V kazdé zemi,
ktera mezinarodni normu pfijala, musi byt provadéni zkousky v pravomoci nékteré odpovédné
organizace, aby Ucastnici méli ddvéru ke zpUsobu provadéni zkousky a aby vsichni G¢astnici fizeni
spolecné prijali zplsoby resici otazky jako:

- Jak se rozhodne, ze v daném pripadé je zapotrebi obal odolny détem ?
- Jak bude zkouska autorizovdna a provadéna?
- Jak a kym budou vysledky vyhodnoceny a zaznamenany?

- Jaka minimalini kvalifikace se vyzaduje od personalu, ktery zkousku ridi a provadi?



- Jak se zabezpedi, ze se zadné dité nezlcastni vice nez dvou zkouSek a to jesté jen v pfipadé
oball vyrazné odlisnych?

Vznika nutnost existence fungujicich dohlizitelskych a akredita¢nich organ(, s odkazem na ISO/IEC
Guide 23 ,Metody prohlaseni shody s normami pro treti stranu v certifikacnich systémech” a ISO/IEC

17025:1999 , Vseobecné poZadavky technické zplsobilosti zkusebnich a kalibracnich laboratofi“,
které by meély poskytovat uziteCné pokyny v danych tématech.
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Tato mezinarodni norma byla vypracovana za Ucelem specifikace pozadavk{ a zkusebnich postupl
pro obaly odolné détem, urcené pro potencialné skodlivé vyrobky; norma byla sepsana jako optimalni
vysledek, ktery mohl byt v sou¢asné dobé dosazen a méla by byt provérovana Castéji nez jiné
mezinarodni normy a revidovana podle zkuSenosti s jejim vyuzivanim.

POZNAMKA 1 Tato mezindrodni norma se vztahuje jen na pfistupnost k obsahu obalu. Pfi navrhovani
oball odolnych détem je tfeba vzit v Gvahu i mozné nebezpedi, které vyplyva z rizika Uniku a prysténi
naplné, k némuz muze dojit pfi otvirani nebo pfi pokusu o otevreni obalu.

POZNAMKA 2 V sou¢asné dobé probihaji studie, které by stanovily je-li uskute¢nitelné vyvinout normu
pro ty obaly, které nelze opét uzavfit a v budoucnosti Ize oCekavat vydani dalSich norem, které by se
tykaly podrobnych mechanickych metod vhodnych pro zajiS»ovani a fizeni kvality pfi vyrobé.

Dlvod pro navrhované zmény I1SO 8317:1989 je nasledujici:

Vydani a prijeti ISO 8317:1989 vychazelo ze Sirokého pouziti opakované uzaviratelnych oball
odolnych détem, které si prosadilo rostouci uvédomeéni, ze starsi a fyzicky postizené osoby maji
problémy s témito typy baleni.

Toto miiZze mit obcas za nasledek, Ze uzavér odolny détem nebyl spravné opakované pouzit. Komise
US pro bezpecnost spotrebitelskych vyrobkl (The US Consumer Product Safety Commission CPSC)
rovnéz uznala toto znepokojeni a v roce 1996 zavedla zmény v protokolu o zkouSce dospélymi.

ISO/TC 122/SC 3/WG 3 pfi revizi ISO 8317:1989 usoudila, Ze urlité ndzory na zmeény predlozené CPSC
ve svém protokolu, mély vyznam pro zapracovani do ISO 8317:1989, zejména ty, které se tykaly
akceptovani rozsahu starsi vékové skupiny pripadajici pro panelovou zkousku a metodu zkouseni.

ISO/TC 122/SC 3/WG 3 nevidi v téchto zménach zruSeni platnosti kategorie baleni certifikovanych jako
odolnych proti otevreni détmi podle predchozi mezindrodni normy pro panelovou zkousku détmi,
naopak hlavnim Gcelem zkousky dospélymi bylo prokazani, Ze dospéli mohou opét spravné zajistit uzavér;
naopak revidovany protokol o zkousce dospélymi poZaduje zd@raznéni postaveni obalu odolného
détem.

Béhem revize byla vzata v Gvahu moznost zapracovat pfilohy A, B a C spoleCné se zménou do
zakladni ¢asti tohoto dokumentu.
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1 Predmet normy

Tato mezindrodni norma stanovi pozadavky a metody zkouSeni pro opakované uzaviratelné obaly
oznacené jako odolné détem.

Norma stanovi pfijata kritéria pro obal, je-li zkouSen stanovenymi metodami. Tyto metody zahrnuji
nejen miru Ucinnosti obalu v zabrané pristupu détem, ale tykaji se také pristupnosti k obsahu pro
dospélé.

Postupy se vztahuji na jakykoliv vyrobek, ktery by byl pfi normalnim pouziti uvolnén nebo vyjmut z
opakovane uzaviratelného obalu.

Tato mezinarodni norma se tyka pouze schvaleni konstruk¢niho typu (viz 3.1) a netyka se ovérovani
kvality.

-- Vynechany text --



