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Predmluva

Tento dokument (EN 13114:2002+A1:2009) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 200
~Kozeluzské stroje a zafizeni - Bezpecnost”, jejiz sekretariat zajistuje UNI.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do kvétna 2010 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusSit nejpozdéji do kvétna 2010.

Existuje moznost, ze nékteré z prvkl tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych prav.
CEN [a/nebo CENELEC] nesmi byt Cinén odpovédnym za identifikaci nékterych nebo vSech téchto
patentovych prav.

Tento dokument obsahuje zménu 1 schvalenou CEN 2009-10-10.
Tento dokument nahrazuje EN 13114:2002.

Zacatek a konec textu, ktery byl nové zaveden nebo pozménén zménou, je v textu uveden znackami

Tento dokument byl vypracovan na zékladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a Evropskym
sdruzenim volného obchodu, a podporuje zakladni pozadavky smérnice (smérnic) EU.

IVztah ke smérnici (smérnicim) EU je uveden v informativnich prilohach ZA a ZB, které jsou nedilnou
soucasti tohoto dokumentu".



Priloha A je informativni, pfilohy B a C jsou normativni.

Podle Vnitrnich predpisd CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normalizaéni organizace nésledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itdlie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojené
kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

Uvod
ITento dokument je norma typu C, jak je stanoveno v EN I1SO 12100.

Prislusna strojni zafizeni a rozsah zahrnutych nebezpeci, nebezpelnych situaci a nebezpecnych
udalosti je uveden v predmétu tohoto dokumentu.

Pokud se opatreni této normy typu C lisi od opatreni, ktera jsou stanovena v normach typu A nebo B,
maji opatreni této normy typu C prednost pred opatfenimi jinych norem a to pro stroje, které byly
konstruovany a vyrobeny podle opatfeni této normy typu C".

1 Pfedmét normy

1.1 Tato evropska norma specifikuje bezpecnostni pozadavky na konstrukci, vyrobu, provoz,
nastavovani, sefizovani, Cisténi a udrzbu stroje.

1.2 Tato norma zahrnuje nasledujici stroje (pro typické usporadani viz pfilohu C a obrazky 1 a 2):

a. vodorovné rotujici nadoby;
b. naklonéné rotujici nadoby.

1.3 Tato norma neplati pro stroje, které pouzivaji latky obsahujici rozpoustédla, které mohou vytvaret
kour a/nebo paru poskozujici zdravi nebo které mohou vést k pozaru nebo vybuchu atmosféry.

1.4 Tato norma bere v Uvahu predpokladané pouzivani, predvidatelné nespravné pouZiti, poruchu
soucasti a systémd.

Stroje jsou urceny k pevné instalaci.
1.5 !Tento dokument neplati pro rotujici nadoby, které byly vyrobené pred datem vydani této EN."
1.6 Tato norma nestanovuje jakékoliv pozadavky pro elektromagneticka ruseni.

POZNAMKA Smérnice 94/9/ES (94/9/EC) tykajici se zafizeni a ochrannych systémé uré¢enych pro
pouzivani v potencialné vybusném prostredi mize byt aplikovana na stroje a zafizeni zahrnuta touto
evropskou normou. Pfedkladana norma nepostupuje podle Smérnice 94/9/ES. Dalsi bezpecnostni
pozadavky miZze byt nezbytné splinit pfi pristi revizi této normy, aby se tak vyhovélo Smérnici
94/9/ES.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



