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Textilie povrstvené pryzi nebo plasty - CSN

ZjiS»ovani pevnosti v protlaku - EN 12332-2
C4st 2: Hydraulickd metoda
80 4629

Rubber- or plastic-coated fabrics - Determination of bursting strength -
Part 2: Hydraulic method

Supports textiles revétus de caoutchouc ou de plastique - Détermination de la résistance a
I'éclatement -
Partie 2: Méthode hydraulique

Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien - Bestimmung der Berstfestigkeit -
Teil 2: Hydraulisches Verfahren

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 12332-2:2002. Evropska norma EN 12332-2:2002 ma
status Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12332-2:2002. The European
Standard EN 12332-2:2002 has the status of a Czech Standard.

© Cesky normaliza¢ni institut,

2003 67191
Podle zdkona €. 22/1997 Sh. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovany

a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni pfedmluva



Citované normy

EN I1SO 2231 zavedena v CSN EN SO 2231 (80 0862) Textilie povrstvené pryzi nebo plasty - Normaini
ovzdusi pro klimatizovani a zkouseni

EN ISO 2286-1 zavedena v CSN EN ISO 2286-1 (80 4620) Textilie povrstvené pryzi nebo plasty -
Stanoveni vlastnosti jednotek baleni - C4st 1: Zjis»ovani délky, $itky a ¢isté hmotnosti

Vypracovani normy
Zpracovatel: VULV spol. s r.o., ©umperk, ICO 41030613, Alena Klime3ova
Technickd normalizacni komise: TNK 31 Textil

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Eva Rehdkova
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EVROPSKA NORMA EN 12332-2
EUROPEAN STANDARD Listopad 2002

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 59.080.40

Textilie povrstvené pryzi nebo plasty - ZjiS»ovani pevnosti v protlaku -
Cést 2: Hydraulickd metoda

Rubber- or plastic-coated fabrics - Determination of bursting strength -
Part 2: Hydraulic method

Supports textiles revétus de caoutchouc ou  Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete
de plastique - Détermination de la résistance Textilien - Bestimmung der Berstfestigkeit -
a I'éclatement - Teil 2: Hydraulisches Verfahren

Partie 2: Méthode hydraulique

Tato evropska norma byla schvalena 2002-08-03.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na vyzadani
v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficidlnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozend ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni organy Belgie, Ceské republiky, Dénska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itdlie, Lucemburska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka,
Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.



CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN. Veskera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostredky Ref. C.
EN 12332-2:2002 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lenim CEN.
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Predmluva

Tento dokument (EN 12332-2:2002) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 248 ,Textilie a textilni
vyrobky“, jejiz sekretariat zajisS»uje BSI.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do kveétna 2003 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdéji do kvétna 2003

EN 12332 ,Textilie povrstvené pryzi nebo plasty - Zjis»ovani pevnosti v protlaku“ sestava ze dvou
casti:
- Cast 1: Metoda s ocelovou kuli¢kou

- C4st 2: Hydraulickd metoda

POZNAMKA Osoby pouzivajici tuto normu by mély byt dobfe sezndmeny s b&Znou laboratorni praxi.
Neni UCelem této normy zabyvat se vSemi otazkami bezpecnosti, pokud se vyskytnou, spojenymi s
jejim pouzivanim. Je na odpovednosti uzivatele zavést odpovidajici postupy z hlediska bezpecnosti a
zdravi pri praci a zajistit dodrzovani podminek jakychkoliv narodnich predpisd.

Podle Vnitrnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni normaliza¢ni
organizace néasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Danska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itélie,
Lucemburska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka, Spojeného
kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.
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1 Pfedmét normy

Tato Cast této evropské normy stanovi metodu pro zjiS»ovani pevnosti v protlaku u povrstvenych
textilii za pouziti tlakové kapaliny membranového pfistroje.

-- Vynechany text --



