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Narodni pfedmluva

Citované normy

EN 495-5 zavedena v CSN EN 495-5 (72 7645) Hydroizolaéni pasy a félie - Stanoveni ohebnosti za nizkych
teplot - C4st 5: Plastové a pryzové pésy a félie pro hydroizolaci stfech

EN 963 zavedena v CSN EN 963 (80 6121) Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim - Odbér a
priprava vzork( ke zkouskam

EN 1109 zavedena v CSN EN 1109 (72 7633) Hydroizolaéni pasy a félie - Asfaltové pasy pro
hydroizolaci stfech - Stanoveni ohebnosti za nizkych teplot

EN 1849-1 zavedena v CSN EN 1849-1 (72 7641) Hydroizola&ni pasy a félie - Stanoveni tloud»ky a
plodné hmotnosti - Cast 1: Asfaltové pasy pro hydroizolaci stfech

EN 1849-2 zavedena v CSN EN 1849-2 (72 7641) Hydroizola&ni pasy a félie - Stanoveni tloud»ky a
plodné hmotnosti - C4st 2: Plastové a pryzové pasy a félie pro hydroizolaci stiech

EN 12224 zavedena v CSN EN 12224 (80 6146) Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim - Zji$»ovéni
odolnosti proti povétrnostnim vlivim

EN 12225 zavedena v CSN EN 12225 (80 6147) Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim - Zji$»ovéni
odolnosti proti mikroorganismdm pomoci zkousky zahrabanim do zeminy

EN 12226 zavedena v CSN EN 12226 (80 6148) Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim -
VSeobecné zkousky pro nasledné hodnoceni po zkouSeni odolnosti

EN 12310-1 zavedena v CSN EN 12310-1 (72 7636) Hydroizolaéni pasy a félie - Cast 1: Asfaltové pasy
pro hydroizolaci stfech - Stanoveni odolnosti proti protrhavani (drik hrebiku)

EN 12311-1 zavedena v CSN EN 12311-1 (72 7637) Hydroizolaéni pasy a félie - Cast 1: Asfaltové pésy
pro hydroizolaci stfech - Stanoveni tahovych vlastnosti

EN 13361 zavedena v CSN EN 13361 (80 6164) Geosyntetické izolace - Vlastnosti poZzadované pro
pouziti pfi stavbé nadrzi a hrazi

prEN 13362 dosud nezavedena

EN 13492 zavedena v CSN EN 13492 (80 6166) Geosyntetické izolace - Vlastnosti poZzadované pro
pouziti pfi stavbé sklddek pro kapalné odpady, meziskladek nebo druhotnych nadrzi

prEN 13493 dosud nezavedena
prEN 14150 dosud nezavedena
prEN 14151 dosud nezavedena
EN 14196 dosud nezavedena

EN 14414 dosud nezavedena



EN 14415 dosud nezavedena

prCEN/TS 14416 dosud nezavedena
prEN 14417 dosud nezavedena

prEN 14418 dosud nezavedena

prEN 14575 dosud nezavedena

prEN ISO 10318:2002 dosud nezavedena

EN ISO 10319 zavedena v CSN EN 1SO 10319 (80 6125) Geotextilie - Tahova zkougka na Sirokém
prouzku

EN I1SO 10320 zavedena v CSN EN 1SO 10320 (80 6120) Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim -
Identifikace na stavenisti

EN ISO 11925-2 dosud nezavedena

EN ISO 12236 zavedena v CSN EN ISO 12236 (80 6127) Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim -
Staticka zkouska protrzeni (zkouska CBR)
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prEN ISO 13438 dosud nezavedena
ISO 34 dosud nezavedena

ISO 527-1 zavedena v CSN EN SO 527-1 (64 0604) Plasty - Stanoveni{ tahovych vlastnosti - Cast 1:
Zakladni principy

ISO 527-3 zavedena v CSN EN ISO 527-3 (64 0604) Plasty - Stanoveni tahovych vlastnosti - Cést 3:
ZkuSebni podminky pro félie a desky

ASTM D 696-91 nezavedena

ASTM D 1434-82 nezavedena

ASTM D 5397-99 nezavedena

ASTM D 5887-95 nezavedena

ASTM D 5890-95 nezavedena

Vypracovani normy

Zpracovatel: VULV spol. s r.0., ©umperk, IC 41030613, Alena Klimeova
Technicka normaliza¢ni komise: TNK 31 Textil

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Sofia Havl{
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NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 59.080.70; 91.100.50

Geosyntetické izolace - Vlastnosti pozadované pro pouziti jako

hydroizolace pri stavbé tunelll a podzemnich staveb

Geosynthetic barriers - Characteristics required for use as a fluid barrier in the
construction of tunnels and underground structures

Barrieres géosynthétiques - Caractéristiques  Geosynthetische Dichtungsbahnen -

requises pour I'utilisation comme barriere Eigenschaften, die flr die Anwendung beim
contre les Bau
liquides dans la construction des tunnels et von Tunneln und Tiefbauwerken erforderlich
des sind

structures souterraines

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2003-03-17.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficialni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni orgény Belgie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi,
©panélska, ©védska a ©Ovycarska.
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Tento dokument (EN 13491:2004) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 189 ,Geosyntetika“, jejiz
sekretariat zajisS»uje IBN.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do Unora 2005 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusSit nejpozdéji do kvétna 2006.

Tento dokument byl vypracovan na zakladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a Evropskym
sdruzenim volného obchodu a podporuje spinéni podstatnych pozadavk( smérnic(e) EU.

Vztah ke smérnicim EU je uveden v informativni pfiloze ZA, ktera je nedilnou soucasti tohoto
dokumentu.

Podle Vnitfnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normaliza¢ni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.
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Uvod

Tento dokument umozniuje vyrobclim popisovat geosyntetické izolace na zékladé stanovenych hodnot
vlastnosti dllezitych pro predpokladané pouziti, pokud se provadély zkousky podle stanovenych
metod. Zahrnuje také postupy pro posuzovani shody poZadavkd a kontrolu vyroby u vyrobce.

Tento dokument mohou pouzivat také projektanti, finalni uzivatelé a jiné zainteresované strany jako
pomdcku pro stanoveni dllezitych a vhodnych vlastnosti pro specifikaci a kontrolu jakosti na
stavenisti. ZdGraznuje se, Ze pro Ucely kontroly jakosti na stavenisti nejsou vhodné v$echny vlastnosti
a metody zkousSeni uvadéné v tomto dokumentu.

Pro dalSi vlastnosti se jeSté stale vypracovavaji zkousky, které budou zaclenény pfi revizi normy.

Termin ,vyrobek” pouzivany v tomto dokumentu se vztahuje na geosyntetickou izolaci, véetné
polymernich geosyntetickych izolaci, jilovych geosyntetickych izolaci a Zivicnych geosyntetickych
izolaci.

Tento dokument je soucasti fady norem zabyvajicich se pozadavky na geosyntetické izolace, které se
pouzivaji pro urcité Ucely.

V urcitych pripadech pouZiti je mozné poZzadovat dalsi vlastnosti a - pokud mozno normalizované - metody
zkous$eni, pokud je to technicky dClezité a neodporuje to evropskym normam.

Ma byt urcena Zivotnost vyrobku, protoze jeho funkce mize byt docasna, jako stavebni pomocny prostredek,
nebo trvald po dobu zZivotnosti stavby.
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1 Predmét normy

Tento dokument stanovi dlleZité vlastnosti geosyntetickych izolaci zahrnujicich polymerni
geosyntetické izolace, jilové geosyntetické izolace a zivicné geosyntetické izolace, pokud se pouzivaji
jako hydroizolace pri stavbé tunell a podzemnich staveb a stanovi vhodné metody zkouseni pro
zjiS»ovani téchto vlastnosti.

Predpokladané pouziti téchto vyrobkl je zabranit prisaku vody stavbou.
Tento dokument neni pouzitelny pro geotextilie nebo vyrobky podobné geotextiliim.
Tento dokument umozZiuje hodnotit, zda vyrobek vyhovuje poZzadavkim tohoto dokumentu.

Tento dokument stanovi pozadavky, které musi splfiovat vyrobci a distributofi, pokud jde o uvedeni
vlastnosti vyrobkd.

Tento dokument se nezabyva pouzitimi, kde se dostava geosynteticka izolace do styku s pitnou
vodou.

POZNAMKA Tam kde je nebo m(iZe byt pitna voda v pfimém styku s vyrobkem, musf projektant odkazovat také na jiné



dllezité normy, pozadavky a/nebo predpisy.

-- Vynechany text --



