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Predmluva

Tento dokument (EN ISO 105-B10:2011) vypracovala technickd komise ISO/TC 38 Textil ve spolupraci
s technickou komisi CEN/TC 248 Textilie a textilni vyrobky, jejiz sekretariat zajistuje BSI.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do dubna 2012 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu, je nutno

zrusSit nejpozdéji do dubna 2012.

Upozorfiuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt pfedmétem patentovych prav. CEN
[a/nebo CENELEC] nelze ¢init odpovédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech patentovych prav.

Podle vnitfnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni normalizacni
organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie,
Chorvatska, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi,
Spanélska, Svédska a Svycarska.

Oznameni o schvaleni

Text 1ISO 105-B10:2011 byl schvéalen CEN jako EN ISO 105-B10:2011 bez jakychkoli modifikaci.
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1 Pfedmét normy

Tato ¢ast ISO 105 stanovi postup pro expozici textilii v podminkach umélé povétrnosti v pfistroji s xenonovou
vybojkou vcetné plsobeni kapalné vody a vodni pary za Ucelem zjisténi odolnosti barvy textilii vici povétrnosti.
Expozice se provadi ve zkusebni komore s odfiltrovanym svétlem xenonové vybojky, které napodobuje slunecni
spektraini zareni podle CIE 85:1989, tabulka 4. Tato metoda se pouziva bud pro zjisténi stalobarevnosti, nebo
chovani pri starnuti zkousené textilie. Tuto metodu Ize rovnéz pouzit pro bilé (bélené nebo opticky zjasnéné)

textilie.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



