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Bezpecnost strojnich zarizeni - Snizovani ohrozeni

zdravi nebezpecénymi latkami emitovanymi CSN

strojnim zarizenim - EN ISO 14123-1
Cast 1: Zasady a specifikace pro vyrobce strojnich 83 3230
zarizeni

idt ISO 14123-1:2015

Safety of machinery - Reduction of risks to health resulting from hazardous substances emitted by
machinery -
Part 1: Principles and specifications for machinery manufacturers

Sécurité des machines - Réduction des risques pour la santé résultant de substances dangereuses
émises

par des machines - Partie 1: Principes et spécifications a l,intention des constructeurs de machines

Sicherheit von Maschinen - Minderung von Gesundheitsrisiken, die auf Gefahrstoffemissionen von
Maschinen
zuruckzufiuhren sind - Teil 1: Grundsatze und Festlegungen fir Maschinenhersteller

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN ISO 14123-1:2015. Pieklad byl zajistén Ufadem pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Ma stejny status jako oficidlni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 14123-1:2015. It was
translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the
official version.

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN ISO 14123-1 (83 3230) z kvétna 2016.

Néarodni predmluva
Zmény proti predchozi normé

Proti predchozi normé dochézi ke zméné zpusobu prevzeti EN ISO 14123-1:2015 do soustavy norem
CSN. Zatimco norma z kvétna 2016 pievzala EN ISO 14123-1:2015 schvéalenim k pfimému pouZivani
jako CSN, tato norma ji prejima prekladem.

Informace o citovanych dokumentech

ISO 12100:2010 zavedena v CSN EN ISO 12100:2011 (83 3001) Bezpe¢nost strojnich zafizeni -
VSeobecné zasady pro konstrukci - Posouzeni rizika a snizovani rizika

Vypracovani normy
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EUROPEAN STANDARD
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EUROPAISCHE NORM Listopad 2015

ICS 13.110 Nahrazuje EN 626-1:1994+A1:2008

Bezpecnost strojnich zarizeni - Snizovani ohrozeni zdravi
nebezpecnymi latkami emitovanymi strojnim zarizenim -
Cést 1: Zasady a specifikace pro vyrobce strojnich zatizeni
(ISO 14123-1:2015)

Safety of machinery - Reduction of risks to health resulting

from hazardous substances emitted by machinery -

Part 1: Principles and specifications for machinery manufacturers
(ISO 14123-1:2015)

Sécurité des machines - Réduction des risques Sicherheit von Maschinen - Minderung

pour la santé résultant de substances von Gesundheitsrisiken, die auf
dangereuses Gefahrstoffemissionen

émises par des machines - von Maschinen zuriickzufithren sind -
Partie 1: Principes et spécifications a l,intention Teil 1: Grundsatze und Festlegungen
des constructeurs de machines fir Maschinenhersteller

(ISO 14123-1:2015) (ISO 14123-1:2015)

Tato evropska norma byla schvélena CEN dne 2015-10-10.

Clenové CEN jsou povinni splnit vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky,
za kterych se této evropské normé bez jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni normy.
Aktualizované seznamy a biblio-

grafické citace tykajici se téchto narodnich norem lze obdrZet na vyz4déani v Ridicim centru CEN-
CENELEC nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficidlnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru CEN-CENELEC, ma stejny status jako oficialni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni organy Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské republiky
Makedonie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie,
Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Spanélska,
Svédska, Svycarska a Turecka.
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Evropsky vybor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europaisches Komitee fiir Normung



Ridici centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veskera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostredky Ref. ¢.
EN ISO 14123-1:2015 E
jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lentim CEN.

Evropska predmluva

Tento dokument (EN ISO 14123-1:2015) vypracovala technicka komise ISO/TC 199 ,Bezpecnost
strojnich zarizeni“, ve spolupréci s technickou komisi CEN/TC 114 ,Bezpecnost strojnich zarizeni”,
jejiz sekretariat zajiStuje DIN.

Této evropské normé je nutné nejpozdéji do kvétna 2016 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k primému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdéji do kvétna 2016.

Upozornuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto normativniho dokumentu mohou byt predmétem
patentovych prav. CEN [a/nebo CENELEC] nesmi byt ¢inén odpovédnym za identifikaci nékterych
nebo vsech téchto patentovych prav.

Tento dokument nahrazuje EN 626-1:1994+A1:2008.

Tento dokument byl vypracovan na zékladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a Evropskym
sdruzenim volného obchodu a podporuje splnéni zakladnich pozadavki smérnice EU.

Vztah ke smérnici EU je uveden v informativni priloze ZA, ktera je nedilnou soucdsti tohoto
dokumentu.

Podle vnitrnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normalizacni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské republiky
Makedonie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy,
LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska,
Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojené kralovstvi, Spanélska,

Svédska, Svycarska a Turecka.

Oznameni o schvaleni
Text ISO 14123-1:2015 byl schvalen CEN jako EN ISO 14123-1:2015 bez jakychkoliv modifikaci.
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Predmluva

ISO (Mezinarodni organizace pro normalizaci) je celosvétova federace narodnich normalizacnich
organu (¢lent ISO). Mezinarodni normy obvykle vypracovéavaji technické komise I1SO. Kazdy ¢len
ISO, ktery se zajima o predmeét, pro ktery byla vytvorena technicka komise, ma pravo byt v této
technické komisi zastoupen. Prace se zicCastnuji také vladni i nevladni mezinarodni organizace,

s nimiz ISO navézala pracovni styk. ISO tzce spolupracuje s Mezinarodni elektrotechnickou komisi
(IEC) ve vsech zalezitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy pouzité pri tvorbé tohoto dokumentu a postupy urcené pro jeho dalsi udrzovani jsou
popsany ve smérnicich ISO/IEC, ¢ast 1. Zejména se ma vénovat pozornost rozdilnym schvalovacim
kritériim potfebnym pro ruzné druhy dokumenti ISO. Tento dokument byl vypracovan v souladu

s redakénimi pravidly uvedenymi ve smérnicich ISO/IEC, Cast 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozornuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav. ISO nelze Cinit odpovédnou za identifikaci jakéhokoliv nebo vsech patentovych prav.
Podrobnosti o jakychkoliv patentovych pravech identifikovanych béhem pripravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v Gvodu a/nebo v seznamu patentovych prohlaseni obdrzenych ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakykoliv obchodni ndzev pouzity v tomto dokumentu se uvadi jako informace pro usnadnéni prace
uzivatelll a neznamena schvéleni.

Vysvétleni vyznamu specifickych termint a vyrazi ISO, které se vztahuji k posuzovani shody, jakoz
i informace o tom, jak ISO dodrzuje principy Svétové obchodni organizace WTO tykajici se


http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents

technickych prekazek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:
www.iso.org/iso/foreword.html.

Za tento dokument je odpovédna komise ISO/TC 199 Bezpecnost strojnich zarizeni.

Toto druhé vydani zruSuje a nahrazuje prvni vydani (ISO 14123-1:1998), které bere v ivahu ISO
12100, coz predstavuje mensi revizi.

ISO 14123 sestava z nasledujicich ¢asti se spole¢nym ndzvem Bezpecnost strojnich zarizeni -
Snizovani ohroZeni zdravi nebezpecnymi latkami emitovanymi strojnim zarizenim:

e Cdst 1: Zdsady a specifikace pro vyrobce strojnich zarizeni

e Cdst 2: Metodologie ndvodu postupti ovérovdn{

Uvod
Struktura bezpecnostnich norem v oblasti strojnich zarizeni je nasledujici:

a. normy typu A (zdkladni bezpec¢nostni normy) uvadéji zakladni pojmy, zdsady pro konstrukci a vSeobecnd
hlediska, ktera mohou byt aplikovana na strojni zafizeni.

b. normy typu B (obecné bezpecnostni normy) se zabyvaji jednim bezpecnostnim hlediskem nebo jednim
typem bezpecnostniho zafizeni, které mlze byt pouzito pro Sirokou radu strojnich zafizent:

e normy typu B1 se tykaji jednotlivych bezpecnostnich hledisek (napriklad bezpecnych vzdalenosti, teploty
povrchu, hluku);

e normy typu B2 se tykaji bezpecnostnich zarizeni (napiiklad dvourucniho ovladani, blokovacich zatizeni,
zarizeni citlivych na tlak, ochrannych kryti).

c. normy typu C (bezpecnostni normy pro stroje) uréuji detailni bezpe¢nostni pozadavky pro jednotlivy stroj
nebo skupinu strojd.

Tento dokument je norma typu B1, jak je stanoveno v ISO 12100. Jejim hlavnim ukolem je poskytnout
néavod pri zpracovéani norem typu C, pokud jsou u stroju identifikovany emitované nebezpecné latky,
které predstavuji

vyznamné riziko. Tato ¢ast ISO 14123 muze byt také pouzita jako navod pri rizeni rizika, pokud
nejsou pro urcité stroje k dispozici normy typu C

Tento dokument je dulezity zejména pro néasledujici zajmové skupiny predstavujici poptavku
s ohledem na bezpecnost stroju:

¢ vyrobci stroje (malé, stfedni a velké podniky);


http://www.iso.org/iso/foreword.html

e organy ochrany zdravi a bezpecnosti (regula¢ni organizace, organizace ochrany zdravi, organizace
dozorujici nad trhem, atd.).

Ostatni mohou byt ovlivnény urovni bezpecnosti strojniho zarizeni dosazené pomoci dokumentu vyse
uvedenych zdjmovych skupin:

e uzivatelé stroje/zaméstnavatelé (malé, stredni a velké podniky);

uzivatelé stroje/zaméstnanci (napt. obchodni spolecnosti, organizace pro lidi se specialnimi potrebami);

poskytovatelé sluzeb, napt. idrzba (malé, stredni a velké podniky);

spotrebitelé (v pripadé strojniho zarizeni urceného pro pouziti spotrebiteli).

VysSe uvedenym zajmovym skupindm byla ddna moznost se tc¢astnit procesu pripravy tohoto
dokumentu.

Pozadavky tohoto dokumentu mohou byt doplnény nebo modifikovany normou typu C.

Pro stroje, které jsou zahrnuty v predmétu normy typu C a které byly navrzeny a vyrobeny v souladu
s pozadavky této normy, maji prednost pozadavky normy typu C.

1 Predmet normy

Tato cast ISO 14123 stanovuje zasady pro rizeni rizika ohrozujici zdravi nebezpe¢nymi latkami
vznikajicimi u strojniho zarizeni.

Tato ¢ast ISO 14123 neni pouzitelna na latky, které ohrozuji zdravi vybuchem, plamenem nebo
radioaktivnimi vlastnostmi, nebo jejich chovani pri extrémnich teplotach nebo tlacich.

Konec nahledu - text déale pokracuje v placené verzi CSN.



