CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 13.340.10 Kvéten
2004
Ochranné odévy - Ochrana proti desti CSN
EN 343
83 2761

Protective clothing - Protection against rain
Vétements de protection - Protection contre la pluie

Schutzkleidung - Schutz gegen Regen

Tato norma je Ceskou verzi evropské normy EN 343:2003. Evropska norma EN 343:2003 ma status
Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 343:2003. The European Standard EN
343:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN P ENV 343 (83 2761) z Gnora 1999.

© Cesky normaliza&ni institut,

2004 70082
Podle zakona €. 22/1997 Sb. sméji byt ¢eské technické normy rozmnozovany

a rozéifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Citované normy
EN 340 zavedena v CSN EN 340 (83 2701) Ochranné odévy - Véeobecné pozadavky
EN 388 zavedena v CSN EN 388 (83 2350) Ochranné rukavice proti mechanickym rizik&im

EN 530:1994 zavedena v CSN EN 530 (83 2900) Odolnost material&l ochrannych odé&vt proti odéru -
ZkusSebni metody

EN 20811 zavedena v CSN EN 20811 (80 0818) Textilie - Stanoveni odolnosti proti pronikani vody.
Zkouska tlakem vody

EN 31092 zavedena v CSN EN 31092 (80 0819) Textilie - Zjis»ovani fyziologickych vlastnosti - M&feni
tepelné odolnosti a odolnosti vic¢i vodnim param za stalych podminek (zkouska poceni vyhrivanou
destic¢kou) (1ISO 11092:1993)

EN ISO 1421 zavedena v CSN EN ISO 1421 (80 4627) Textilie povrstvené pryzi nebo plasty -
Stanoveni pevnosti a taznosti

EN ISO 7854:1997 zavedena v CSN EN ISO 7854 (80 4621) Textilie povrstvené pryzi nebo plasty -
ZjiS»ovani odolnosti proti poskozeni ohybem

EN ISO 13934-1 zavedena v CSN EN ISO 13934-1 (80 0812) Textilie - Tahové vlastnosti plodnych
textilif - Cast 1: Zji$»ovani maximalni sily a taznosti pfi maximalni sile pomoci metody Strip

EN ISO 13935-2 zavedena v CSN EN 1SO 13935-2 (80 0841) Textilie - Tahové vlastnosti 3v{ plosnych
textilif a konfeké&nich vyrobk( - Cast 2: Zjis»ovani maximalni sily do pfetrhu $vu metodou Grab

ISO 1817 zavedena v CSN 1SO 1817 (62 1510) Pryz, vulkanizovand - Stanoveni G¢inku kapalin
ISO 4674:1977 nezavedena, nahrazena ISO 4674-1:2003 a I1SO 4674-2:1998
Citované predpisy

Smérnice Rady 89/686/EHS z 1989-12-21, o sblizovani pravnich predpisd ¢lenskych statl tykajicich se
osobnich ochrannych prostfedkd. V Ceské republice je tato smérnice zavedena nafizenim vlady ¢.
172/1997 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné pomd{cky, v platném znéni.

Vypracovani normy
Zpracovatel: Vyzkumny Ustav bezpe&nosti prace Praha, ICO 025950, Vlasta ©achové
Technicka normaliza¢ni komise: TNK 3 Osobni ochranné pomUcky

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Oldfich Cermék
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ICS 13.340.10 Nahrazuje ENV 343:1998

Ochranné odévy - Ochrana proti desti
Protective clothing - Protection against rain

Vétements de protection - Protection contre la Schutzkleidung - Schutz gegen Regen
pluie

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2003-07-02.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficialni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni organy Belgie, Ceské republiky, Dénska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Italie, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska,
Recka, Slovenska, Spojeného krélovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN  Veskera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostredky
Ref. ¢. EN 343:2003 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendm CEN.
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Predmluva

Tento dokument (EN 343:2003) byl pfipraven technickou komisi CEN/TC 162 ,Ochranné odévy vcetné
ochrany rukou a pazi a zachrannych vest”, jejiz sekretariat zajiS»uje DIN.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do Unora 2004 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdéji do Unora 2004,

Tento dokument nahrazuje ENV 343:1998.

Tento dokument byl vypracovan na zakladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a Evropskym
sdruzenim volného obchodu a podporuje spinéni podstatnych poZadavkl smérnice (smérnic) EU.

Vztah ke smérnici (smérnicim) EU viz informativni priloha ZA, ktera je nedilnou soucasti této normy.
Pfilohy A, B a C jsou informativni.

Podle Vnitrnich predpis CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni normaliza¢ni
organizace néasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Danska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itélie,
Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka,
Slovenska, Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.
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Uvod

V této evropské normé jsou zjis»&né vlastnosti materialt a $vi ochranného odévu a jejich nasledné
zatridéni uréeny k zajisténi nalezité Grovné ochrany. Vodonepropustnost a odolnost vici vodnim
param jsou zakladnimi vlastnostmi, ovéfenymi a oznacenymi na etiketé.

vvvvvv

Zkousky jsou provadény na novych a predbézné upravenych zkuSebnich vzorcich materidlu a na
Castech odévu se Svy.

Nékteré vodonepropustné materidly nepropoustéji vodni paru. AvSak na trh se dostavaji dalsi
materialy s kombinovanymi vlastnostmi, odolnosti proti pronikani vody a propustnosti pro vodni paru.
Tato vlastnost (nizkd odolnost vici vodnim pardm) zvySuje odparovani potu a vyznamné prispiva k
ochlazovani téla. Je to dlleZité, protoze to prispiva ke zvyseni pohodli a snizeni fyziologického napéti a
prodlouzi se doba noSeni v urcitych klimatickych podminkach (viz priloha A).
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1 Predmet normy

Tato evropska norma specifikuje pozadavky a metody zkouseni na materialy a Svy ochrannych odévd



proti nepriznivému pocasi (napr. desti, snézeni), mlze a zemni vihkosti.

Zkouseni odolnosti hotovych odévi proti desti je nyni z této normy vyrazeno, protoze je pripravovana
samostatna metoda zkouseni pro tuto vlastnost.

-- Vynechany text --



