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Podle zakona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovany
a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni predmluva
Upozornéni na pouzivani této normy

Tato predbézna Ceska technicka norma prejima technickou specifikaci CEN/TS 15104:2005 vydanou v
souladu s Vnitfnimi predpisy CEN/CENELEC, Cast 2 a je urcena k ovéreni. Pfipadné pfipominky k obsahu
normy pfijiméa Cesky normaliza&ni institut, Biskupsky dvir 5, 110 02 Praha 1.

Prevzeti TS do narodnich norem ¢lend CEN/CENELEC neni povinné a tato TS nemusi byt na narodni
drovni prevzata jako normativni dokument.

Informace o citovanych normativnich dokumentech
CEN/TS 14588 zavedena v CSN P CEN/TS 14588 (83 8200) Tuhé biopaliva - Terminologie, definice a popisy

CEN/TS 14774-3 zavedena v CSN P CEN/TS 14774-3 (83 8220) Pevna biopaliva - Metody stanoveni
obsahu vody - Metoda suseni v susarné - C4st 3: Obsah vody v analytickém zku$ebnim vzorku

CEN/TS 14780 zavedena v CSN P CEN/TS 14780 (83 8213) Tuhé biopaliva - Metody pfipravy vzorku

CEN/TS 15296 dosud nezavedena

Souvisici CSN

CSN ISO 5725-1 (01 0251) Pfesnost (spravnost a shodnost) metod a vysledkd méteni - Cast 1: Obecné
zasady a definice

CSN I1SO 5725-2 (01 0251) Pfesnost (spravnost a shodnost) metod a vysledk méfeni - Cast 2: Zakladni
metoda pro stanoveni opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody méreni

CSN IS0 5725-3 (01 0251) Pfesnost (spravnost a shodnost) metod a vysledk(i méfeni - Cast 3: Mezilehlé
miry shodnosti normalizované metody méreni

CSN ISO 5725-4 (01 0251) Pfesnost (spravnost a shodnost) metod a vysledk( méfeni - Cast 4: Zékladni
metody pro stanoveni spravnosti normalizované metody meéreni

CSN SO 5725-5 (01 0251) Pfesnost (spravnost a shodnost) metod a vysledk& méfeni - Cast 5:
Alternativni metody pro stanoveni shodnosti normalizované metody méreni

CSN 1SO 5725-6 (01 0251) Pfesnost (spravnost a shodnost) metod a vysledk(i méfeni - C4st 6: Pouziti
hodnot mér presnosti v praxi

CSN 01 8003 Z&sady pro bezpe¢nou praci v chemickych laboratotich
CSN P CEN/TS 14961 (83 8202) Tuhé paliva - Specifikace a tfidy paliv
Vypracovani normy

Zpracovatel: RNDr. Alice Kotlanova, IC 66563992

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Jitka Bil4
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TECHNICKA SPECIFIKACE CEN/TS 15104
TECHNICAL SPECIFICATION

SPECIFICATION TECHNIQUE

TECHNISCHE SPEZIFIKATION Srpen 2005

ICS 75.160.10

Tuha biopaliva - Stanoveni celkového obsahu uhliku, vodiku a dusiku -
Instrumentalni metody

Solid biofuels - Determination of total content of carbon, hydrogen and nitrogen -
Instrumental methods

Biocombustibles solides - Détermination Feste Biobrennstoffe - Verfahren zur

de la teneur totale en carbone, hydrogéne Bestimmung

et azote - Méthodes instrumentales des Gehaltes an Gesamtkohlenstoff,
Wasserstoff

und Stickstoff - Instrumentelle Verfahren
Tato technickd specifikace (CEN/TS) byla schvalena CEN 2005-03-19 pro prechodné pouziti.

Doba platnosti této CEN/TS je zatim omezena na tfi roky. Po dvou letech budou ¢lenové CEN pozadani
0 jejich pripominky, zvlasté o odpovéd, jestli miZe byt CEN/TS prevedena na evropskou normu.

Clenové CEN jsou zadéani ozndmit existenci této CEN/TS stejnym zplsobem jako pro EN a ucinit tuto
CEN/TS dostupnou. Je pripustné udrzovat konfliktni narodni normy v platnosti (soubézné s CEN/TS)
dokud se nedosahne konecného rozhodnuti 0 moznosti prevedeni této CEN/TS na EN.

Cleny CEN jsou narodni normaliza&ni organy Belgie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, ©panélska,
©védska a ©Ovycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN  VesSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostfedky Ref.
¢. CEN/TS 15104:2005 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendim CEN.
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Tato technicka specifikace (CEN/TS 15104:2005) byla vypracovana technickou komisi CEN/TC 335
»Tuha biopaliva“, jejiz sekretariat zajis»uje SIS.

Podle Vnitrnich predpisd CEN/CENELEC jsou tuto technickou specifikaci CEN povinny zavést narodni
normalizaéni organizace nésledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného krélovstvi,
©panélska, ©védska a ©vycarska.
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Uvod

Instrumentalini metody pro analyzu uhliku, vodiku a dusiku jsou nyni vSeobecné a pravidelné
pouzivany, a Casto jsou upfednostiiovany pred drive vyvinutymi chemickymi metodami, pro které
existuji mezinarodni normy.

Bylo zvazovano, zda by mély byt tyto postupy prejaté do téchto instrumentalnich metod podle
moznosti normalizovany. Vysledkem toho je technicka specifikace 1SO, ktera byla nedavno pro tuha
paliva vyvinuta.

Postupy, které maji nasledovat po stanoveni hmotnostnich zlomkd celkového uhliku (v¢etné toho,
ktery je pfitomen jako uhlicitany), celkového vodiku (vCetné toho, ktery je pfitomen jako voda) a
dusiku instrumentalnimi metodami, jsou popsany v ISO/TS 12902:2001 a jsou zakladem této
technické specifikace.

v/

Uznava se, ze Kjeldahlova metoda je nejspolehlivéjsi pro stanoveni dusiku s obsahy o koncentraci
nizsi nez 0,1 %. Mozné vhodné metody jsou shrnuty v bibliografii.

1 Pfredmét normy

Tato technicka specifikace popisuje metodu pro stanoveni celkového obsahu uhliku, vodiku a dusiku v
tuhych biopalivech.

-- Vynechany text --



