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Narodni pfedmluva
Informace o citovanych normativnich dokumentech

EN ISO/IEC 17025:2005 zavedena v CSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Posuzovani shody - Véeobecné



pozadavky na zpUsobilost zkusebnich a kalibrac¢nich laboratori.

Fjokyn pro vyjadreni nejistoty méreni (GUM), BIPM, IEC, IFCC, I1SO, IUPAC, IUPAP, OIML, 1995 zaveden v
CSN P ENV 13005:2005 (01 4109) Pokyn pro vyjadreni nejistoty méreni

Souvisici CSN

CSN ISO 31-0 (01 1300) Veli¢iny a jednotky. Cast 0: Veobecné zasady

CSN 1SO 31-8 (01 1300) Veli¢iny a jednotky. Cast 8: FyzikéIni chemie

Upozornéni na narodni poznamky

Do normy byla k ¢lanku 2 doplnéna informativni narodni poznamka.

Vypracovani normy

Zpracovatel: Vysoka Skola chemicko-technologicka v Praze, Doc.Ing. FrantiSek Skacel, CSc.
a Ing. Viktor Tekac, Ph.D.

Technicka normaliza¢ni komise: TNK ¢. 117 , Kvalita ovzdusi

Pracovnik Ceského normaliza&niho institutu: Ing. Oldfich Cerméak
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ICS 13.040.20
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Indoor air - Part 1: General aspects of sampling strategy
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(ISO 16000-1:2004)
Tato evropska norma byla schvalena CEN 2006-03-09.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitini pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou



notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficidIni verze.

Cleny CEN jsou nérodni normaliza&ni organy Belgie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi,
©panélska, ©védska a ©vycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN  VesSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostredky Ref. C.
EN ISO 16000-1:2006 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendim CEN.
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Predmluva

Text normy ISO 16000-1:2004 byl vypracovan Technickou komisi ISO/TC 146 ,Kvalita ovzdusi“
Mezinarodni organizace pro normalizaci (ISO). Tato norma byla prevzata Technickou komisi CEN/TC
146 ,Kvalita ovzdusi”, jejiz sekretariat zajis»uje DIN.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do fijna 2006 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdéji do fijna 2006.

Podle Vnitrnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni normaliza¢ni
organizace nasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu,
Italie, Litvy, LotySska, Lucemburska, Kypru, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, ©panélska.

Poznamka k endorsementu

Text mezinarodni normy ISO 16000-1:2004 byl schvalen CEN jako evropska norma EN ISO 16000-1:2006
bez jakychkoli Gprav.

ISO 16000 ma nasledujici ¢asti se souhrnnym nazvem Vnitrni ovzdusi:
- Cést 1: Obecna hlediska odbéru vzorkd
- Cést 2: Odbér vzorkd pfi stanoveni formaldehydu

- Cést 3: Stanoveni formaldehydu a dalich karbonylovych slou¢enin - Aktivni metoda odbéru
vzorku

- Cést 4: Stanoveni formaldehydu - Pasivni metoda odbé&ru vzorkd



- Cést 6: Stanoveni emisi tékavych organickych latek ve vnitfnim ovzdudi a ve zkusebni komore
aktivnim odbérem vzorku na sorbent Tenax TA, tepelnou desorpci a plynovou chromatografii za
pouziti MS/FID detekce

- Cé&st 9: Stanoveni emisi t&kavych organickych latek ze stavebnich materiall a ndbytku - Metoda
zkusebni komory

- Cést 10: Stanoveni emisi tékavych organickych latek ze stavebnich materidl& a ndbytku - Metoda
zkusSebni cely

- Cést 11: Stanoveni emisi tékavych organickych latek ze stavebnich material( a ndbytku - Odbér,
uchovavani a Uprava vzorkd

Nasledujici ¢asti této normy se v soucasné dobé pripravuji:
- Cést 5: Postup odbéru vzork( tékavych organickych latek (VOC)
- Cést 7: Postup odbéru vzorkd pfi stanoveni azbestovych vldken v ovzdusi

- Cést 8: Mé&feni rychlosti vymény vzduchu

Strana 5

Obsah

Strana

normy

2 Citované normativni
dokumenty

3 Zvlastni charakteristiky vnitrniho
01V o (U1 O PP U PRPTPR 7

5 Postup odbéru
vzorkl



6 Doba pro odbér
vzorkd

7 Vzorkovaci doba a
frekvence

8 Vzorkovaci
stanovisté

9 Soubézné méreni venkovniho
(oYY 0Ze [V 1= PR UTTT U T TR 11

Priloha A (informativni) Vyznamné druhy vnitfniho prostredi a zdrojd emisi zneciS»ujicich
[AteK..covve e, 12

Priloha B (informativni) Zdroje znecisténi vnitfniho
(o] T A (=T | PP O OPPUPRROPPRPRR 13

Priloha C (informativni) Priklady emitovanych latek a jejich
Priloha D (informativni) Pokyny pro zaznam informaci pfi méreni vnitfniho
OVZAUST.vevie e 19

Bibliografie

Strana 6

Uvod

Normy fady ISO 16000 jsou vénovany meéreni kvality vnitfniho ovzdusi. Tato ¢ast ISO 16000 ma
slouzit pfi pfipravé planu méreni znecisténi vnitiniho ovzdusi. Dalsi ¢asti ISO 16000 popisuji postup
odbéru vzorkd véetné podminek vyskytu rliznych slou¢enin nebo jejich skupin jako je zavislost obsahu
zneciS»ujicich latek ve vnitfnim ovzdusi na vihkosti a teploté ovzdusi a na jinych faktorech. Postupy
méreni obsahu jednotlivych analytd ve vnitfnim ovzdusi jsou uvedeny v dalSich ¢astech I1SO 16000.

Nevhodné zvoleny postup odbéru vzorkl miZze vést k daleko vétsimu narlstu celkové nejistoty
vysledkd méreni nez samotny postup méreni.

Pri identifikaci slouCenin nebo jejich skupin ve vnitfnim ovzdusi je tfeba vénovat pozornost zvlastni roli
lidského smyslu vnimani zapachu. Nejde pfi tom pfriliS o citlivost tohoto smyslu jako spiSe o smyslovou



pamé» a zkusenost odbornikl (chemikl, odbornikl na pachové latky). Smyslova informace mdze
znacné zjednodusit identifikaci znecis»ujicich latek a nasledné ovlivnit i postup odbéru vzork(. Na
druhé strané vliv prizplisobeni smyslového vnimani na dany podnét mlze tyto informace ovlivnit,
predevsim v pripadé latek dlouhodobé pfitomnych ve vnitfnim ovzdusi.

K interpretaci vysledkl méreni vnitfniho ovzdusi je tfeba pouzit smérnych hodnot pripustnych pro
kvalitu vnitfniho ovzdusi. Pri posuzovani, zda a v jakém rozsahu koncentraci sledované znecis»ujici latky v
mistnosti je prekroCena bézna Uroven nebo pfijatelna Uroven z hlediska zdravotnich rizik, je uzite¢né
vychazet ze smérnych hodnot nebo z publikovanych Gdajl. Sloupec nadepsany jako ,Poznamky* v
tabulce C.1 (viz pfiloha C) uvadi dostupné smérné hodnoty kvality vnitfniho ovzdusi podle Svétové
zdravotnické organizace (WHO)™. Je treba zdlraznit, Ze tyto hodnoty nejsou pravné zavazné. Pokud
nejsou vydany smérné hodnoty, je tfeba vychazet z (dajl publikovanych v odbornych ¢asopisech
nebo jiné odborné literature.

Pfi pripravé planu méreni kvality vnitfniho ovzdusi je tfeba vyuZit zkusenosti odbornikd réznych
technickych profesi.

Tabulka A.1 uvedena v této ¢asti ISO 16000 podava prehled vyznamnych typd vnitiniho prostredi a
priklady zdrojl, které se v nich mohou vyskytovat. Vzhledem k mnozstvi rliznych situaci je tento prehled
samozrejmé neuplny.

Tabulka B.1 uvadi zdroje znecisténi vnitfniho ovzdusi a nejvyznamnéjsi emitované slouceniny. Tabulka C.1
uvadi seznam nejbéznéjsich sloucenin a jejich moznych zdrojd. V nékterych pripadech se zdroje znecisténi
vnitfniho ovzdusi nalézaji mimo budovou, napriklad v pfipadé benzenu pochazejiciho z automobilové
dopravy a z erpacich stanic nebo v pripadé chlorovanych uhlovodikd pochazejicich z blizkych Cistiren
odévl. V pripadé vystavby budov na misté byvalych skladek, primyslovych aredll nebo na podlozi
obsahujicim uran a produkujicim radon, mohou byt vyznamné i emise z pady.

Pfiloha D uvadi seznam informaci, které je tfeba pri méreni kvality vnitfniho ovzdusi zaznamenat.
Tento seznam ma rovnéz slouZit uzivateli této ¢asti ISO 16000 pri nasledném hodnoceni vysledkd
analyzy.

Postup odbéru vzorki uvedeny v této ¢ésti ISO 16000 vychézi ze Smérnice VDI 4300 ¢ast 1 . Existuji
i dalSi narodni normy tohoto druhu B/451,
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1 Predmét normy

Tato ¢ast ISO 16000 slouZzi pro pfipravu planu monitoringu znecisténi vnitfniho ovzdusi.

Pred uréenim planu odbéru vzork{ pro monitoring vnitfniho ovzdusi je nutné vyjasnit si jeho cile, urcit
kde, kdy, jak Casto a v jakych Casovych intervalech se monitoring bude provadét. Odpovédi na tyto
otazky zavisi predevsim na radé okolnosti urCujicich vnitfni prostredi, na cilech provadéného méreni a
konec¢né na prostredi samotném. Tato ¢ast ISO 16000 pojednava o vyznamu uvedenych faktorl a
nabizi metody pro ur¢eni vhodného planu odbéru vzorkd.

Tuto ¢ast I1ISO 16000 Ize pouzit pro vnitni prostredi jako jsou byty s obyvacimi mistnostmi, loznicemi,
domacimi dilnami, rekreacnimi a sklepnimi mistnostmi, kuchynémi a koupelnami; dilny nebo
pracovisté v budovach, které nespadaji, co se tyce kvality ovzdusi, do plsobnosti organl bezpecénosti



a ochrany zdravi pfi praci (napfiklad kancelare, prodejny); verejné budovy (napfiklad nemocnice,
Skoly, materské Skoly, sportovni haly, knihovny, restaurace a bary, divadla, kina a dalSi podobné
mistnosti) a rovnéz kabiny vozidel .

POZNAMKA V nékterych zemich spadaji pracovisté typu Ufadoven a prodejen, co se tyce kvality
ovzdusi, pod dohled organll bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci.

-- Vynechany text --



