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Tato norma prejima anglickou verzi evropské normy ETSI EN 305 200-3-1 V1.1.1:2018. M4 stejny
status jako oficialni verze.

This standard implements the English version of the European Standard ETSI EN 305 200-3-1
V1.1.1:2018. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu
Tento dokument stanovuje pozadavky na globalni KPI pro management hospodareni s energii
(KPI,cp,) @ jeho podpurné cilené KPI zabyvajici se nasledujicimi cili pro stanovisté ICT
Sirokopasmovych instalaci:

spotreba energie;

efektivnost ukolu;

opétovné vyuziti energie;

obnovitelna energie.

KPI,py, je zjednodusena verze KPI,, ETSI EN 305 200-2-1 a pozadavky jsou promitnuty do obecnych
pozadavku ETSI EN 305 200-1.

Management hospodareni s energii stanovist ICT zahrnuje nékolik nezavislych vrstev. Tento dokument
se zabyva narocnosti infrastruktur, které podporuji obvyklou funkci zac¢lenénych zarizeni ICT
(napriklad rozvod elektrické energie, environmentalni rizeni, zabezpeceni a bezpecnost). Tento
dokument se nezabyva jinymi vrstvami, jako je narocnost samotného zarizeni ICT, ndrocnost vyuziti
dostupné elektrické energie pro zpracovani a vrstvami souvisejicimi s dodavanou konec¢nou sluzbou
(napriklad elektrickd energie pro zpracovani vyzadovana pro specifikovany vysledek) nebo prekryvné
vrstvy (napriklad spotreba energie na specifikovany vysledek).

Vliv na Zivotni prostredi a management hospodareni s riznymi zdroji energie jsou mimo rozsah



platnosti tohoto dokumentu.
V tomto dokumentu:

kapitola 4 popisuje energetické parametry pro stanovisté ICT se zahrnutim/vylou¢enim
ruznych energetickych prispévku;

kapitola 5 stanovuje pozadavky na méreni, vypocet, klasifikaci a vykazovani KPIDCEM.

Néarodni predmluva
Informace o citovanych dokumentech
CEN EN 1434 (soubor) zaveden v souboru CSN EN 1434 (25 8511) Méfidla tepla

CENELEC EN 50600-2-2 zavedena v CSN EN 50600-2-2 (36 7260) Informac¢ni technologie - Zatizeni
a infrastruktury datovych center - Cast 2-2: Rozvody napajeni

CENELEC CLC/TR 50600-99-1 nezavedena

CENELEC EN 50600-1 zavedena v CSN EN 50600-1 (36 7260) Informa¢ni technologie - Zafizeni
a infrastruktury datovych center - Cést 1: Obecné pojmy

CENELEC EN 50600-2-3 zavedena v CSN EN 50600-2-3 (36 7260) Informac¢ni technologie - Zatizeni
a infrastruktury datovych center - Cést 2-3: Uprava okolniho prostredi

CENELEC EN 50600-2-4 zavedena v CSN EN 50600-2-4 (36 7260) Informac¢ni technologie - Zatizeni
a infrastruktury datovych center - Cast 2-4: Infrastruktura telekomunikaéni kabeléze

CENELEC EN 50600-4-2 zavedena v CSN EN 50600-4-2 (36 7260) Informac¢ni technologie - Zatizeni
a infrastruktury datovych center - Cést 4-2: Uginnost vyuZiti energie

CENELEC EN 50600-4-3 zavedena v CSN EN 50600-4-3 (36 7260) Informac¢ni technologie - Zatizeni
a infrastruktury datovych center - Cést 4-3: Faktor obnovitelné energie

CENELEC EN 50600-4-6 dosud nezavedena
ETSI ES 203 228 nezavedena

ETSI EN 305 174-2 zavedena v CSN ETSI EN 305 174-2 V1.1.1 (87 0026) Pristup, koncovéa zatizeni,
prenos a multi-

plexovani (ATTM) - Sirokopasmové instalace a management zdroji Zivotniho cyklu - Cést 2:
Stanovisté ICT

ETSI EN 305 200 (soubor) zaveden v souboru ETSI EN 305 200 (87 0026) Pristup, koncova zarizeni,
prenos a multiplexovani (ATTM) - Management hospodareni s energii - Provozni infrastruktury -
Globélni KPI

ETSI EN 305 200-1 dosud nezavedena

ETSI EN 305 200-2-1 zavedena v CSN ETSI EN 305 200-2-1 V1.1.1 (87 0026) Pristup, koncova



zarizeni, prenos a multiplexovani (ATTM) - Management hospodareni s energii - Provozni
infrastruktury - Globalni KPI - Cést 2: Specifické pozadavky - Pod¢ast 1: Stanovisté ICT

ETSI EN 305 200-2-2 dosud nezavedena
ETSI EN 305 200-2-3 dosud nezavedena
ETSI EN 305 200-4-4 dosud nezavedena

ISO 50001 zavedena v CSN EN ISO 50001 (01 1501) Systémy managementu hospodateni s energii -
Pozadavky s navodem k pouziti

ISO/IEC 30134 nezavedena

POZNAMKA Pokud jsou v origindlu normy citovany nezavadéné dokumenty ETR, TBR, ES, EG, TS, TR
a GSM, jsou dostupné v zdkaznickém centru CAS.

Citované predpisy

Smérnice 2010/31/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. kvétna 2010 o energetické
narocnosti budov.

Vysvétlivky k textu této normy

V ptipadé nedatovanych odkazli na evropské/mezinarodni normy jsou CSN uvedené v ¢lanku
»Informace o citovanych dokumentech” nejnovéjsSimi vydanimi, platnymi v dobé schvaleni této
normy. Pfi pouZivani této normy je tfeba vZdy pouZit takovéa vydani CSN, které piejimaji nejnovéjsi
vydani nedatovanych evropskych/mezinarodnich norem (véetné vsech zmén).

Upozornéni na narodni prilohu

Do této normy byla doplnéna narodni priloha NA, ktera obsahuje preklad kapitoly 3 této evropské
normy.



Vypracovani normy

Zpracovatel: Ceska agentura pro standardizaci, ICO 06578705
Technickd normalizacni komise: TNK 96 Telekomunikace
Pracovnik Ceské agentury pro standardizaci: Ing. Jan Ktivka

Ceskd agentura pro standardizaci je statni piispévkova organizace zfizena Utadem pro technickou
normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi na zdkladé ustanoveni § 5 odst. 2 zdkona ¢. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zékont, ve znéni pozdéjsich
predpist.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN v anglickém jazyce.



