[*|CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 33.060.20; 35.110 Leden
2019

Pv’f"istup, koncova zarizeni, prenos a multiplexovani (ATTM) - CSN

Sirokopasmové instalace a management prostredki ETSI EN 305 174-5-1

#ivotniho cyklu - V1.3.1

Cést 5: Infrastruktury siti zdkaznika -
Podcast 1: Obytné prostory (s jednim najemnikem)

87 0025

Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM) - Broadband Deployment and Lifecycle
Resource Management -Part 5: Customer network infrastructures -
Sub-part 1: Homes (single-tenant)

Tato norma prejiméa anglickou verzi evropské normy ETSI EN 305 174-5-1 V1.3.1:2018. M4 stejny
status jako oficidlni verze.

This standard implements the English version of the European Standard ETSI EN 305 174-5-1
V1.3.1:2018. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tento dokument stanovuje obecné zésady navrhovani riznych Sirokopasmovych infrastruktur za
ucelem umoznéni co nejefektivnéjsiho managementu hospodareni s energii (a managementu jinych
prostredku) a vhodnych opatfeni pro zpracovani zarizeni informacni a komunikac¢ni technologie
(ICT) na konci zivotnosti (EoL).

Tento dokument stanovuje pozadavky na management prostredki infrastruktur siti zékaznika
v obytnych prostorech (s jednim najemnikem) coby prijemct Sirokopasmovych sluzeb, jako
kombinaci tohoto:

Management hospodareni s energii pri zachovani nebo i zlepsovani Grovné sluzby je podporovan
pozadavky na:

i) v novych, modernizovanych a stavajicich budovach: vybér zarizeni v zakaznickych
prostorech a souvisejicich napdjecich zdroju, ktery spliiuje specifické pozadavky na spotrebu
energie a energetickou uc¢innost (pomoci externich odkazl);

ii) v novych nebo modernizovanych budovach: zajisténi vhodnych prostoru a tras pro umisténi
kabelazni infra-

struktury.

EoL zarizeni ICT odkazem na ETSI EN 305 174-8.

Narodni predmluva



Informace o citovanych dokumentech
CENELEC EN 50173-4:2018 dosud nezavedena

CENELEC EN 50173-6 zavedena v CSN EN 50173-6 (36 7253) Informacni technologie - Univerzalni
kabelazni systémy - Cast 6: Distribuované sluzby v budovach

CENELEC EN 50174-2 zavedena v CSN EN 50174-2 ed. 2 (36 9071) Informa¢ni technologie -
Instalace kabelovych rozvodi - Cast 2: Projektové piiprava a vystavba v budovach

CENELEC EN 50491-6-1 zavedena v CSN EN 50491-6-1 (33 2151) Obecné pozadavky na
elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizacni a ridici systémy budov (BACS) -
Cést 6-1: Instalace HBES - Instalace a planovani

ETSI EN 301 575 zavedena v CSN ETSI EN 301 575 V1.1.1 (87 2012) Rozbor vlivu prostiedi (EE) -
Metoda méreni spotreby energie zarizeni v zdkaznickych prostorech (CPE)

ETSI EN 303 423 zavedena v CSN ETSI EN 303 423 V1.1.1 (87 2015) Rozbor vlivu prostiedi (EE) -
Elektrickd a elektronicka zarizeni urcena pro domacnosti a kancelare - Méreni spotreby elektrické

energie v pohotovostnim rezimu pri pripojeni na sit u propojovacich zarizeni - Harmonizovana norma
pokryvajici metodu méreni pro narizeni ES 1275/2008 pozménéné narizenim EU 801/2013

ETSI EN 305 174-8 zavedena v CSN ETSI EN 305 174-8 V1.1.1 (87 0025) Pristup, koncova zatizeni,
prenos a multiplexovani (ATTM) - Sirokopasmové instalace a management prosttedki Zivotniho
cyklu - Cést 8: Mana-

gement konce Zivotnosti zarizeni ICT (odpad/konec zivotnosti ICT)

ETSI ES 202 874-1 nezavedena

ETSI ES 203 199 nezavedena

ETSI TS 102 874-2 nezavedena

ETSI TS 102 874-3 nezavedena

ETSI TS 102 874-4 nezavedena

ETSI TS 102 874-5 nezavedena

ETSI TS 102 874-6 nezavedena

Eticky kodex EU o energetické ucinnosti externich napéajecich zdroju - verze 5 nezaveden (dostupny na
https://e3p.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/documents/publications/code of conduct for eps versi
on_5 -final.pdf)

Eticky kodex EU o spotrebé energie Sirokopasmovych zarizeni - verze 6 nezaveden (dostupny na
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106039/ictcoc-ecbe-v6 _feb 2017 final.p
df)

Eticky kodex EU o energetické tc¢innosti pro systémy sluzeb digitalni TV - verze 9 nezaveden
(dostupny na
https://e3p.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/documents/publications/code of conduct digital tv_ser
vice systems v9 final.pdf)



https://e3p.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/documents/publications/code_of_conduct_for_eps_version_5_-final.pdf
https://e3p.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/documents/publications/code_of_conduct_for_eps_version_5_-final.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106039/ictcoc-ecbe-v6_feb_2017_final.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106039/ictcoc-ecbe-v6_feb_2017_final.pdf
https://e3p.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/documents/publications/code_of_conduct_digital_tv_service_systems_v9_final.pdf
https://e3p.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/documents/publications/code_of_conduct_digital_tv_service_systems_v9_final.pdf

IEEE Std 802.3™ nezavedena

CENELEC EN 50174-1 zavedena v CSN EN 50174-1 ed. 2 (36 9071) Informa¢ni technologie -
Instalace kabelovych rozvodi - Cast 1: Specifikace a zabezpeceni kvality

CENELEC EN 50174-3 zavedena v CSN EN 50174-3 ed. 2 (36 9071) Informa¢ni technologie -
Instalace kabelovych rozvodi - Cast 3: Projektové piiprava a vystavba vné budov

CENELEC EN 50491 (soubor) zaveden v souboru CSN EN 50491 (33 2151) Obecné pozadavky na
elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizacéni a ridici systémy budov (BACS)

CENELEC EN 60603-7 (soubor) zaveden v souboru CSN EN 60603-7 (35 4620) Konektory pro
elektronicka zarizeni

ETSITS 102 973 nezavedena
ETSI TS 103 247 nezavedena

ETSI TS 105 175-1 nezavedena



ETSI EN 305 174-2 zavedena v CSN ETSI EN 305 174-2 V1.1.1 (87 0025) Pristup, koncova zatizeni,
prenos a multiplexovani (ATTM) - Sirokopdsmové instalace a management prostredku zivotniho
cyklu - Cést 2: Stanovisté ICT

ETSI EN 305 200 (soubor) zaveden v souboru CSN ETSI EN 305 200 (87 0026) Pfistup, koncova
zarizeni, prenos a multiplexovani (ATTM) - Management hospodareni s energii - Provozni
infrastruktury - Globalni KPI

ISO 14040 zavedena v CSN EN ISO 14040 (010940) Environmentalni management - Posuzovani
zivotniho cyklu - Zasady a osnova

ISO/IEC 11801-4 dosud nezavedena

ISO/IEC 11801-6 dosud nezavedena

Doporuceni ITU-T L.113 nezavedeno

Doporuceni ITU-T L.1000 nezavedeno

Doporuceni ITU-T L.1001 nezavedeno

Doporuceni ITU-T L.1002 nezavedeno

Doporuceni ITU-T L.1005 nezavedeno

Doporuceni ITU-T L.1006 nezavedeno

Iniciativa pro reziden¢ni branu HGI-GD035 nezavedena

ETSI EN 305 174-1 zavedena v CSN ETSI EN 305 174-1 V1.1.1 (87 0025) Pristup, koncova zatizeni,
prenos a multiplexovani (ATTM) - Sirokopadsmové instalace a management prostredki Zivotniho
cyklu - Cast 1: Piehled, spole¢né a obecné aspekty

ISO/IEC 15018 dosud nezavedena

ETSITR 105 174-4 nezavedena

Pokyn pro smérnici EMC 2004/108/ES nezaveden
POZNAMKY

1 Pokud jsou v origindlu normy citovany nezavadéné dokumenty ETR, TBR, ES, EG, TS, TR a GSM,
jsou dostupné v zdkaznickém centru CAS.

2 Doporuceni ITU-T jsou dostupné v Ceském metrologickém institutu, Hvozdanské 3, 148 01 Praha
4,

Citované predpisy

Narizeni Komise (ES) ¢. 278/2009 ze dne 6. dubna 2009, kterym se provadi smérnice 2005/32/ES
(2005/32/EC) Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o pozadavky na ekodesign z hlediska spotreby
elektrické energie externich zdroju napajeni ve stavu bez zatéze a jejich prumérné energetické
ucinnosti v aktivnim rezimu.



Narizeni Komise (ES) ¢. 642/2009, pokud jde o pozadavky na ekodesign televiznich prijimacu.

POZNAMKA Natizeni Komise (ES) ¢. 642/2009 se nasledné méni natizenim Komise (EU) 2016/2282,
pokud jde o pouzivani toleranci v postupech ovérovani.

Narizeni Komise (ES) ¢. 1275/2008, pokud jde o pozadavky na ekodesign z hlediska spotreby
elektrické energie elektrickych a elektronickych zarizeni urcenych pro domécnosti a kancelare
v pohotovostnim rezimu a ve vypnutém stavu.

POZNAMKA Natizeni Komise (ES) ¢. 1275/2008 se nasledné méni natizenim Komise (EU)
2016/2282, pokud jde o pouzivani toleranci v postupech ovérovani.

Narizeni Komise (ES) ¢. 801/2013 ze dne 22. srpna 2013, kterym se méni narizeni (ES) ¢. 1275/2008
a narizeni (ES) ¢. 642/2009 zavedenim pozadavkl na pohotovostni rezim pri pripojeni na sit.

Vysvétlivky k textu této normy

V piipadé nedatovanych odkazli na evropské/mezindrodni normy jsou CSN uvedené v ¢lanku
»Informace o citovanych dokumentech” nejnovejsimi vydanimi, platnymi v dobé schvaleni této
normy. Pii pouZivani této normy je tfeba vzdy pouZit takové vydani CSN, kterd prejimaji nejnovéjsi
vydani nedatovanych evropskych/mezinarodnich norem (véetné vSech zmén).



Upozornéni na narodni prilohu

Do této normy byla doplnéna narodni priloha NA, ktera obsahuje preklad kapitoly 3 této evropské
normy.

Vypracovani normy

Zpracovatel: MARESKA Praha, ICO 86983555, Ing. Antonin Mareska
Technickd normalizacni komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovnik Ceské agentury pro standardizaci: Ing. Jan Kfivka

Ceskd agentura pro standardizaci je statni prispévkova organizace zfizena Uradem pro technickou
normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi na zédkladé ustanoveni § 5 odst. 2 zédkona ¢. 22/1997 Sbh.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zékont, ve znéni pozdéjsich
predpist.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN v anglickém jazyce.



